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 جمھوريــة مصـــر العربية
  رئاســة مجلـــــس الـــوزراء
  وزارة الدولة لشئـون البيئة
جھـــــاز شئـــــون البيئـــة

  Arab Republic of Egypt
The Cabinet of Ministries
Ministry of State for Environmental Affairs
Egyptian Environmental Affairs Agency  

  
انات هذا النموذج بدقة وبخط واضح ويتحمل مسئولية صحة البيانات المقر بما فيه علي أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده تملأ بي

 وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخري إضافية  

  

  

  )ب(نموذج التصنيف البيئي 
Environmental Screening Form (B)  

  

 معـلـومـات  عــامـةـ  ١

  .من المازوت إلى الغاز الطبيعى غيير الوقود المستخدم فى الغلايات ت : أسم المشروع ١.١  

 ) بنية أساسية ـ صناعي ـ زراعة ـ  خلافه:  ( نوع المشروع ٢.١  

  صناعي                                  

  ) ٠٠٠شخص ـ شركة ـ ألخ : ( الك المشروعأسم م  ٣.١    

 شركة المنصورة للراتنجات والكيماويات

   كابيل اجروال/مستر:  اسم الشخص المسئول ٤. ١ 

    الدقهلية -المنصورة  –المنطقة الصناعية بسندوب  –شركة المنصورة للراتنجات والكيماويات :   العنوان

 0502244744:   كسرقم الفا      .0502233152:  رقم التليفون

  المنصورة -بنقيطة/ الوحدات المحليه:  الجهة المانحة للترخيص ٥. ١ 

  :ـ بيانات المــشروع  ٢

برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة وبمقياس رسم (  مكان وموقع المشروع

لأنشطة المجاورة و طرق المواصـلات  مناسب موضحا بها حدود الموقع وموقفه بالنسبة للكتلة السكنية و ا

  )والمناطق الأثرية والمحمية والسياحية إن وجدت

 –المنطقة الصناعية بسندوب  –شركة المنصورة للراتنجات والكيماويات :  عنـــوان المشروع ١. ٢  

   الدقهلية -المنصورة 

  ----------أخري مع ذكره       مدينة           قرية          منطقة صناعية معتمدة              

  داخل الكتلة السكنية                                              خارج الكتلة السكنية      

 مبني مستقل                                                     يعلوه سكن       

 :   )٢متر(المساحة الكلية للمشروع 

 متر ٥٠* متر  ٢٠غرفه غلايات سعتها :   )٢متر(بانى المشروع المساحة الكلية لم

  :  طبيعة المشروع    ٢. ٢  
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  جديد                                      توسعات                      

تعمل بالمازوت  اتغلاي) ٣(عدد المازوت واستبدال إضافة خط غاز طبيعى بدلا من : طبيعة التوسعات 

  تعمل بالغاز الطبيعى بنفس السعة يةغلا ٢بعدد 

  إذا كانت طبيعة المشروع توسعات فهل تم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئى للمشروع الأساسي؟

  نعم   نعم                                        لا           

   م١٩٧١تاريخ إنشاء المصنع : تاريخ الحصول على موافقة الجهاز السابقة 

      السعة التخزينيةأو        طن بخار شهريا ١٠٠٠:      الطاقة الإنتاجية ٣. ٢  

غلايتان أحدهما فى الخدمة لتغذيه المصانع والاخرى (  غلايات منهم ٣ عدد:  مع ذكر الوحدات المستخدمة

  .والغلاية الثالثة لاتعمل حاليا )  أحتياطيا

ية خلال سنة وبعد ذلك يتم تغير الغلاية الثالثة بغلاية أخرى بغلا )الأساسية والإحتياطية(ان غلايتاليتم تغيير 

  . فى خلال سنتين من الوقت الحالى

 –غـراء صـناعى    –يستخدم البخار فى الوحدات الإنتاجية لإنتاج فورمـالين   -: المنتج النهائى ٤. ٢ ً

  .راتنجات المسابك –بودرة كبس الفينول  –النفولاك 

  -:المنتج الثانوى  ٥. ٢

  وصف عام للمنطقة المحيطة بالمشروع متضمنة المناطق الأثرية والتاريخية والمحميات  ٦ .٢ 

  والمناطق السياحية والترفيهية       

  محميات  وأتاريخية  وأمناطق أثرية الشركة تقع ضمن نطاق المنطقة الصناعية بسندوب ولا يوجد 

  .متاخمة  وترفيهيةأمناطق سياحية  وأ       

  :ة الأساسية المتوفرة البني ٧. ٢

  غير متوفرة   متوفرة                                         :شبكة المياه  - 

  غير متوفرة   متوفرة                  :                   شبكة الكهرباء   - 

  غير متوفرة   متوفرة                                :شبكة صرف صحى  - 

  غير متوفرة   متوفرة                        :سكة حديد / طرق شبكة  - 

  غير متوفرة   متوفرة                                        :مصدر للوقود  - 

 أسباب اختيار الموقع  ٨ .١

 كما أنة أقرب للوحدات الأنتاجية الموقع يقع داخل الشركة طبقا لموقعها منذ إنشائها         

     :مشروع و تواريخ بدايتها المتوقعة مراحل ال. ٣

     :الإنشــــــــاء   

  خلال سنة:  الـتشـغيـل الفعلي       

  

  
 
  :وصف موجز للمشروع أثناء مراحل الإنشاء . ٤
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  مد خط الغاز من محطة الضغط العالى وإنشاء محطة تخفيض داخل الشركة •

  .لغاز من محطة التخفيض إلى الغلايتينمد خطوط ا •

ذو نظام مزدوج تعمل بالغاز الطبيعـى   ةجديد بولاعة عاتين الإشعال من المازوتتغيير ولا •

   . والمازوت

   شهر/ ٣م٢٠:  معدل الاستهلاك   مياه شرب للعمال : استخداماتها مياه البلديه:  مصادر المياه ١. ٤

  س/ ٣م ٢٣٦:  معدل الاستهلاك شركة غاز مصر : مصدر الوقود    غاز طبيعى:  نوع الوقود ٢. ٤

  لانها مسئولة على التركيبات غاز مصرعمالة بمعرفة شركة :  وأماكن إقامتهم العمالة المتوقعة ٣. ٤

  

  : المخلفات الناتجة عن الإنشاء وطرق التخلص منها. ٥

      كسر خرسانة ورمل   :نوعيتها          نواتج حفر   : مخلفات صلبة ١. ٥

  فى المقالب العمومية    :طرق التخلص                ٣م١حوالى  :كميتها       

  لا يوجد :نوعيتها -لا يوجد                   : مخلفات سائلة ٢. ٥

   لا يوجد -:طرق التخلص لايوجد                                 : كميتها  

  لا يوجد) دخان ـ رائحة ـ مواد عالقة( إنبعاثات غازية ٣. ٥

 لمسموح بهافى حدود ا -: ضوضاء  ٤. ٥ 

  ) ترفق أشكال أو رسومات توضيحية(وصف تفصيلى لمرحلة التشغيل . ٦

الداخليـه و   الشـبكة ( إمداد وتوصيل خط الغـاز الطبيعـى للشـركة    :المكونات الرئيسية للمشروع  ١. ٦

) ولاعة ذو نظام مزدوج تعمل بالغاز الطبيعى والمازوت (   كذلك شراء غلايه جديدة بمشتملاتها) الخارجيه

  .لتوليد البخار

--------------- )الخ  ٠٠مدعما بالكتالوجات وخرائط التشغيل( وصف العمليات الصناعية ٢. ٦

  مرفق-

  شركة الكهرباء :مصدرها       ٥٠Hz/   ٣٨٠V -: الطاقة الكهربائية المستخدمة ٣. ٦

  غاز طبيعى+ مياه  :الرئيسية : المواد الخام  ٤. ٦

  ----:مساعدة ال                      

  البدائل المأخوذة فى الاعتبار للمواد الخام المستخدمة ٥. ٦ 

  أسباب اختيار التكنولوجيا المستخدمة  ٦. ٦

وتفعيـل   ١٩٩٤لسـنة   ٤تحويل وقود المازوت إلى الغاز الطبيعى يتوافق مع قانون البيئـة رقـم   

 لاياتاية الأجزاء الداخلية للغبروتوكول كيوتو للحد من غازات الإحتباس الحراري بالإضافة إلى حم

من التعرض لعنصر الكبريت الموجود بالمازوت مما يوفر قطع الغيار ومعدل الصيانة كما أنها تزيد 

  .من عمر الغلاية وتحسين بيئة العمل وتحسين البيئة المحيطة

  .لا يوجد تغيير متوقع فى عدد العمالة: العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم  ٧. ٦

        ٥٠Hz/   ٣٨٠V :معدلات الإستهلاك          كهرباء عمومية :وع ومصادر الوقود ن ٨. ٦
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  ) ٠٠٠/خلايا شمسية/مولدات/كهرباء عمومية (            

  ساعة/٣م١.٥ :معدلات الإستهلاك  -                عمومية :مصادر المياه  ٩. ٦

  ) ٠٠٠/مسطحات مائية/جوفية/ عمومية(            

  

  المخلفات ومعالجتها وطرق التخلص منها. ٧

 )توضح المعايير المتوقعة للإنبعاثات الغازية ومياه الصرف بعد المعالجة(   

   المخلفات السائلة ١. ٧

  يوجد نواتج الإستخدام الأدمى :  الصرف الصحي -

  يوم /٣م)       ٢: (       معدل الصرف 

    )  ٠٠٠ـ بيارت ـ الخ  شبكة عمومية:  ( طرق التخلص 

  يوجد بالمصنع وحدة معالجة           :  الصرف الصناعي -

  يوم/٣م: (           )  معدل الصرف 

  يتوافق مع القانون: التحليل المتوقع للصرف الصناعى 

  )يختار أحد البدائل التالية : ( طرق التخلص من الصرف 

  )      (                                       على شبكة البلدية مباشرة                                 -

   √(     يصرف على الشبكة                توجد وحدة معالجة للصرف الصناعى خاصة بالنشاط، ثم -

(  

  )يرفق كتالوج خاص بوحدة المعالجة المستخدمة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة(

  (      )                                                      ٠حهيجمع فى بيارة بدون معالجة ويتم كس -

              مع بيان معايير ومعدل الصرف وأسم المسطح يتم الصرف على مسطح مائى-

--------------------------------------------------       (     )  

   ملوثات الهواء ٢. ٧

نبعاثات مع قانون البيئة وستكون أقل من حدود القانون ، ومن المتوقع خفض بعد تنفيذ المشروع ستتوافق الإ

  .على الأقل عن حدود القانون% ٥٠نسبة الإنبعاثات 

    المخلفات الصلبة و الخطرة ٣. ٧

  :طرق النقل والتداول والتخزين 

 ـ  روع أى مخلفـات  يتم الإحتفاظ بتنكات المازوت القديمة ولا يمكن التخلص منها وبذلك لا ينتج عـن المش

رواسب المازوت الموجودة فى التنكات القديمة سوف يتم تجميعها فى براميل و  .خطرة يمكن النخلص منها

  إرسالها الى احدى الشركات المتخصصه للتدوير

  )مدفن آمن ـ متعهد ـ أخرى (التخلص من المخلفات 
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  :ف من الآثار البيئية لها تحليل مبدئى للآثار البيئية أثناء مرحلة التشغيل والتخفي. ٨

  :تأثير المشروع على نوعية الهواء  ١. ٨

ناتج حرق المازوت من  من%  ٥٠بنسبة لا تقل عن  الإنبعاثات الغازية والمواد العالقةسيقلل المشروع من 

، وبذلك سيساهم فى الحد من أحمال التلوث على البيئة المحيطة بصورة كبيرة  )CO , SOX( ملوثات

  فى تحسين نوعية الهواء فى البيئة المحيطةوسيساهم 

  :تأثير المشروع على نوعية ووفرة المياه  ٢. ٨

  لا يوجد

 نوعية التربة    ٣. ٨ 

  )تأثير المشروع على نوعية وخصوبة التربة(

 لا يوجد

  التلوث البصرى   ٤. ٨

  لا يوجد

  الضوضاء   ٥. ٨

  لا يوجد

  عن هذا النشاط أى تأثيرات أخرى محتملة أو هامة ناتجة  ٦. ٨

------------------------------------------------------------------  

------------: وصف لأية وسائل أخرى لتخفيف الآثار السلبية للمشروع لم يتم ذكرها سابقاً  ٧. ٨

---------------------------------------------------------------  

    ذة بشأن صحة بيئة العمل وأمان العاملين و تسهيلات مكافحة الحريقالاحتياطات المتخ ٨. ٨

يوجد بالمصنع ادارة للامن الصناعى المدرب جيدا ومن خلاله يـتم تـوفير ادوات الحمايـه     .١

الشخصية المناسبة لكل فرد بالاضافه الى استعدادهم لتدريب جميع العاملين بوحـدة الغلايـة   

 .فى الامن الصناعى والسلامة والصحة المهنية  على الطرق الامنة من خلال دورات

يوجد بالمصنع كافة التسهيلات اللازمة لمكافحة الحريق والعمال مـدربين علـى إسـتخدام     .٢

 .مهمات مكافحة الحريق

 -:خطة الرصد الذاتى .٣

 -:يتم وضع خطة للرصد الذاتى على عدة محاور على النحو التالى •

شغيل المشروع وبعد ذلك رصد دورى كل ثلاثة شهور لمدة عام من ترصد  .١

سنوى لانبعاثات أكاسيد الكبريت والكربون والمواد العالقة بمعرفـة جهـة   

 .معتمدة

 غاز مصررصد دوري للتسربات داخل بيئة العمل بموجب العقد مع شركة  .٢

 .للصيانة الدورية للشبكة الداخلية للغاز
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Novalak 
 820 795 نوفولاك

Wood flour 
 480 450 خشبال" نشارة"دقيق 

Calcium carbonate
 85 75 كربونات الكالسيوم

Pigment 
 37.5 40 

Catalyst 
 110 105 عامل حفاز

Lubricants 
 97 90 زيوت التشحيم

  
 
 

إنه محلول نظيف و شفاف من الفورمالدھيد %): ٣٧فورمالين (عملية إنتاج الفورمالين
  %.٣٧المخفف بالماء بنسبة 

و يتم إنتاج . من تركيز الفورمالدھايد% ٣٧لدھايد المخفف بالماء على يحتوى محلول الفورما
، بإستخدام عملية الأكسده المحفزة) مشتقات الغاز الطبيعى (الفورمالدھايد من مادة الميثانول

ويصنف  الفورمالدھايد كمادة عضوية وسيطة ، و يعد إستخدام الميثانول فى إنتاج الفورمالدھيد 
 . ه إلى فورمالين من أھم إستخدامات الميثانولو الذى يمكن تحويل

فيعمل اكسيد العامل ، وقد تم إختيار عامل حفاز جديد  يتناسب مع التصميم الجديد للمفاعلات 
  .المساعد على التحفيز لمدة عام كما يحفز العملية الفعلية للاكسدة

CH3 OH + 0.5O2 → HCHO + H2O  
بعد التسخين؛ مع إعاده تدوير الغاز من البرج ويتم ، تشغيل و يتم خلط الھواء الناتج من مروحه ال

درجه سيليزية قبل دخول العامل المساعد  ٢٦٠ -٣٠٠خلطه بالميثانول النقى     بما يعادل 
للمفاعل، ويتم التحكم فى درجة حرارة المفاعل  بإستخدام الزيت لإزالة الحرارة الناتجة من 

  .والميثانول التفاعل الطارد للحرارة بين الھواء
  %٣٧يوضح عملية إنتاج الفورمالدھايد )  ٢(الشكل رقم 
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 :عملية إنتاج النوفولاك
 

الفينولك، مثل " مستحضرات"يتم تحضير راتنجات النفولاك المعروفة من مزيج من تركيبات 
ضى قوى مثل حمض الكبريتيتك او الفينول ومصدر الفورمالدھيد فى وجود عامل حفاز حم

 Para/Para"  حمض الھيدروكلوريك  و حامض الاكساليك و التى تتميز برجحان الـبارا بارا
 :لسدود الميثيلين ، و يتم تصنيفھا كما فى الشكل التالى Ortho/Para""و الأورثو بارا  "
  

  
  
  

  :فھو كما بالشكل التالى   High Ortho Novolac Resin"اما راتنج  الأورثو نفولاك المرتفع
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، ومحلول الفورمالديھايد  W/Wمن الـ % ٥٠و يتم انتاج النفولاك من خليط من الفينول و

و فى كل حالة يتم تحويل  ١: ١,٢٥و  ١: ١,٦٦وتتراوح نسبة الفينول والفورمالدھايد بين 
شيح الماء والفينول ساعات  ثم يتم تر ٣وتتم ھذه العمليه فى غضون ، وتسخين المركب لتجفيفه

سيليزية ويتم التجفيف  ١٢٥ويتم الذوبان لساعة واحدة فى درجه حرارة .سيليزية ١٢٥عند درجه 
 .يوضح عملية تصنيع النفولاك) ٣(والشكل رقم  ١٢٥-١٣٥أسفل الفراغ عند درجه حرارة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عملية إنتاج تيل الفرامل 
الأجزاء المطلوبة من الھيكاسمين حسب الاحتياج وتحفظ فى  يتم طحن و سحق النفولاك مع

المتحور و السلوك الحرارى " الكريستال " إن نتيجة  الدراسة التى أجريت على البلور . اكياس 
 PEO"للھكسامين الغير معالج  و المعالج بمركبات و مجمعات النوفولاك و أكسيد البولى إيثلين 

متأثر بشكل قوى بعوامل كالتكوينات و حرارة  PEOــ يوضح أن السلوك التبلورى لل" 
التبلورات و التجمعات و التشابكات ، و قد تم تعديل إعتماد الوقت على الدرجة النسبية للتبلور فى 

  .التحولات المرتفعة من خلال التجربة
مرحله التبلور الابتدائى ومرحله (على مرحلتين " المعالجة"و يتم تجميع المواد المركبة

 PEOوكان ھذا اكثر وضوحا فى ارتفاع درجة حرارة التبلور مع ارتفاع محتويات الـــ)الاكتمال
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Figure (3): Production of Novolak 
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يحدث انخفاض فى درجه التبلور والذوبان والشكل  PEOإن إضافة مدخل عديم  التبلور فى الــ . 
  :يوضح العملية الانتاجية لتيل الفرامل ) ٤(رقم 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يا الفورمالدھايدالعمليه الصناعيه لليور
يتم تحضير راتنج اليوريا فورمالدھايد بتفاعل عنصرى اليوريا والفورمالدھايد فى مرحلتين 

  ".إختيارية"على الأقل او ثلاث مراحل للعملية 
 Cyclic" يتم تشكيل بوليمر حلقى ثلاثى  الطبقات و بوليمر ثلاثى الطبقات: المرحلة الأولى * 

Triazone/Triazone Polymer   " و يتم خلط اليوريا و الفورمالدھيد فى وجود الأمونيا
:  ١,٢تحت شروط تفاعل قلوية الوسط ،حيث أن الوزن الجزيئى للفورمالدھيد إلى اليوريا ھو 

  . ١:  ١,٨و   ١

Figure (4): Production Steps of Brake Lining 
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و  ١: ٠,٥و تضاف الأمونيا على أساس كمية تكفى لإنتاجية  أمونيا ذات وزن جزيئى بنسبة 
 النسبة  و تفضل أن تكون ١:  ١,٢
 ٨؛ ويتفاعل مخلوط القلوى بحيث يكون الأس الھيدروجينى يساوى  ١:  ٠,٨إلى  ١:  ٠,٢من 
  ، و يفضل أن يكون من١٠إلى

درجة سيليزية ويظل  ١٠٥الى  ٨٥و يتم تسخين المخلوط الناتج  لدرجة حرارة . ٩,٣:  ٨,٧ 
دقيقه وبشكل دقيق فى  ١٣٥الى  ٤٥ھذا المخلوط عند ھذه الدرجة لفترة زمنية كافية فى حدود 

  .دقيقه ٩٠حدود 
 Cyclicوھو يحتوى على "  Thermosetting"بوليمر صلد بالحرارة : المرحلة الثانية*

Triazone/Triazone Polymer  " و  ٩٠:٦٠ويتم تبريده عند درجة حرارة من  درجة
كذلك اليوريا درجة سيليزية ، ثم يتم إضافه كمية اخرى من الفورمالين و ٨٥تفضل أن تكون 

 ، ويتم اضافة ١: ٠,٣الى  ١: ١,٥بنسبه تتراوح   F/Uللحصول على وزن جزيىء اعلى من 
نسبة من الحامض للحصول على تركيز الأيون  الھيدروجين بنسبة قليلة بحيث يسمح بتحكم جيد 

حامض مخفف أو معتدل  ٦,٤:  ٦لدرجة التكثيف، و يكون الرقم الھيدروجينى المفضل بين 
كما ھو مبين  ، الى درجه حرارة مناسبة  F/Uو يتم تبريد . ى على أحماض معدنية مخففةيحتو

  )٥(بالشكل التوضيحى رقم 
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  :أنتاج بودرة كبس الفينول
جزء من دقيق  ٤٤,٦جزء من النفولاك الى  ٤٦يتم انتاج بودرة كبس الفينول عن طريق اضافه 

ويتم ، جزء من إستيارات المغنسيوم فى الخلاط  ٢جزء من الھيكسامين الى  ٦,٧الخشب الى 
ويثبت عند درجة حرارة من ، درجة سيليزية  ١١٠: ١٠٠تسخين الخلاط الى درجة حرارة من 

دقائق ثم يتم نقل المخلوط الى المطحنة  ٥الى  ١,٥درجة سيليزية من مدة  ٦٥: ٦٠
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  ١٥RPMدرجة سيليزية ويدور بسرعه  ٩٥والى عند درجه حرارة ح" Roll Mill"الدوارة
 ٢٠درجة سيليزية  وسرعة دورانة  ٦٥درجة حرارة " Roll Mill"المطحنة الدوارةعلى 

RPM  دقيقه ثم يتم طحن الماده المنتجة وتحبب  ٢٥ويلف المخلوط على المطحنة من دقيقتين الى
  .على صورة بودرة كبس الفينول 

 ٢س الفينول ھى ماده الفينول المبلورة التى تحتوى على عدد إن المادة الرابطة لبودرة كب
مجموعه الھيدروكسيد والتى يتم ترابطھا مع الماده المالئة وھى الاساس فى تكوين بودرة الكبس، 

  ) ٦(مرفق الرسم التوضحى الى العملية فى مرفق رقم 
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Figure (6): production Steps of PMP 



  
  ھذه النسخة توزع بالمجان          ١٨   Form ( B )) / ب ( ي نموذج التصنيف البيئ

  

 المواصفات الفنية للغلايات

 .٪ غشاء المياه المبردة الفرن ١٠٠تصميم المراجل يشتمل على ،  C-B Nebraskaنوع المراجل 

الصيانة السنوية فى عمليات تستغرق وقتا طويلا  كما انهاتكلفة ،القلل بدرجة كبيرة من تهذه الميزة 

  .الغلاية الأخرى ميماتتص بالنسبة عن
Type Capacities Design Pressure Steam Temperatures

NB-100D 4.6 to 13  ton./hr 13.6 to 102 atm. To 570°C 

  

  
Figure (9): Boiler 

  

                                 
Vertical Cross Section 

                               Vertical Cross Section with Superheater  
  

  
Horizontal Cross Section  

Figure (10): Cross Section in Boiler  
"٦"مرفق   
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"١"مخطط رقم   
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  الخاصة ياتشھادة بنتائج قياسات الانبعاثات الناتجة من الغلا

  لشركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية
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