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دليل التفتيش على وحدات توليد الطاقة


7- 
الإعداد للتفتيش على الموقع

فيما يلي  عرضاً للأنشطة والمهام التي تسبق الزيارة التفتيشية على الموقع كما حددها دليل التفتيش العام (GIM EPAP 2002)  :

 جمع المعلومات عن المنشأة المزمع التفتيش عليها.

 إعداد خطة التفتيش .

 إعداد قوائم المراجع .

7-1 جمع ومراجعة المعلومات

يجب على فريق التفتيش مراجعة المعلومات الموضحة بالفصول 3 و 4 ، ثم تحديد أنواع الغلايات في المنشأة و سعاتها و أنواع الوقود المستخدمة و معدلات الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بالنقاط التالية:

 تحديد الأسطح المائية المستقبلة لمياه الصرف الصناعي و مراجعة مواد القانون المصري ذات الصلة .

 تحديد مجال التفتيش (تفتيش عن الالتزام أو جزء من مهام التفتيش على المنشأة ككل) و الأنشطة التفتيشية وفقاً لنوع و أهداف التفتيش و متطلبات إدارة التفتيش .

 تحديد مخاطر التلوث المحتملة و بالتالي تحديد أجهزة و معدات القياس و التحاليل المناسبة .

  تحديد مواصفات محطات توليد البخار و انعكاساتها على عملية التفتيش.
7-2 إعداد خطة التفتيش

يجب أن يراعى خلال إعداد خطة التفتيش ما يلي:

 يجب على فريق التفتيش في بدء الزيارة التفتيشية مراجعة السجل البيئي للمنشأة للكشف عن مدى استيفائه و ذلك بالاستعانة بقائمة المراجعة الواردة بالملحق (g)  من دليل التفتيش العام (GIM EPAP 2002)  .

 يجب التحقق من دقة البيانات الواردة بالسجل البيئي (عند التشكك فيها) و الاحتفاظ بصورة منها.

7-3 إعداد قوائم المراجعة

يورد الملحق (1) من هذا الدليل قوائم المراجعة الخاصة بالتفتيش على محطات توليد الطاقة، و يتم إعداد قوائم  المراجعة وفقاً للخطوات التالية:

 يتم إعداد مخططاً لتسلسل العمليات في محطات توليد البخار موضحاً به مصادر التلوث المحتملة (كما هو موضح بالجدول) .

 يتم تحديد المواضع التي يحتمل أن يحدث بها تجاوزات للالتزام البيئي و المتغيرات التي ينبغي مراجعتها، مثل رصد مستوى الضوضاء بالقرب من المكابس، و رصد درجات الحرارة و الرطوبة في مواضع تسرب البخار.

 يجب تحديد المظاهر التي ينبغي ملاحظتها و التي تنم عن عدم الالتزام البيئي، ويجب الوصول إلى كافة المعلومات الممكنة عن الملوثات سواء عن طريق التقدير أو توجيه الأسئلة للعاملين.

8- التفتيش على الموقع

8-1 بدء الزيارة التفتيشية

يصف دليل التفتيش العام (GIM EPAP 2002)  إجراءات دخول فريق التفتيش للمنشأة الصناعية، سواء كانت الزيارة للتفتيش على محطة توليد البخار ضمن إجراءات التفتيش على المنشأة ككل، أو للتفتيش بناء على وجود شكاوي أو وقوع حوادث. إن الانطباع الأول عن سلوك فريق التفتيش لدى إدارة المنشأة له تأثير كبير على استجابة العاملين بالمنشأة لمتطلبات التفتيش و تعاونهم مع الفريق.

8-2 أثناء الزيارة التفتيشية

يعتمد جمع المعلومات أثناء زيارة المنشأة على اللقاءات مع العاملين و على الملاحظات التي يشاهدها المفتشون. و يقدم الملحق (H)  من الدليل التفتيش العام (GIM (EPAP 2002   أفكاراً و أساليب فعالة للاستخدام أثناء تلك اللقاءات.

8-2-1 التفتيش على محطات توليد البخار

	خط الوقود

	· راجع ارتفاع المدخنة بالنسبة للمباني المحيطة.

· راجع نوع الوقود المستخدم، في حالة استخدام المازوت يجب تحديد نوعية البيئة المحيطة.

· راجع الالتزام باللوائح الخاصة بتخزين الوقود و إجراءات منع الانسكاب.

· يجب رصد أية انبعاثات متسربة من صهاريج التخزين السطحية أو تسربات من الخزانات الموجودة تحت الأرض.

· يجب رصد كفاءة الاحتراق (نسبة الوقود/الهواء).

· راجع جدول الصيانة الدورية للغلايات و تاريخ آخر موعد للصيانة.

· يجب رصد وجود أية مظاهر لعدم الأمان (مثل التآكل).

· راجع السجل البيئي لمعرفة شدة قياسات الضوضاء و الحرارة حول الغلاية.

· راجع إجراءات عزل الغلاية و خطوط البخار.

· يجب رصد لون غازات العادم المنبعثة من المدخنة.

· يجب إجراء تحليل لغازات العادم في حالة استخدام المازوت، أو في حالة التشكك في البيانات التي تقدمت بها إدارة المنشأة خلال الاجتماع الذي تم في بدء الزيارة


	

	خط المياه

	· تترسب الحمأة الغير عضوية عند استخدام كيماويات و مخثرات مثل الجير والشبة و كبريتات الحديديك . راجع كمية الحمأة المترسبة و كيفية التخلص منها.

· يجب رصد و قياس مستوى الضوضاء عند محطة ضخ مياه التغذية.

· تحتوى مياه الصرف على تركيزات مرتفعة من المواد الصلبة الذائبة في حالة استخدام وحدات التبادل الأيوني و التناضح العكسي (reverse osmosis)  .

· راجع استخدام حمض الكبريتيك و الصودا الكاوية لإعادة تنشيط وحدات التبادل الأيوني، و دون ملاحظاتك عن إجراءات الأمان المتبعة في التخزين والتداول و الاستخدام .

· راجع استخدام المواد الكيميائية في المعالجة الداخلية للمياه.

· في حالة استخدام مواد كيميائية خطرة في المعالجة الداخلية للمياه (مثل الهيدرازين، كبريتيت الصوديوم، الأمينات، ... ) يجب مراجعة إجراءات الأمان المتبعة في التخزين و التداول و الاستعمال.

· في حالة استخدام مواد كيميائية خطرة في المعالجة الداخلية للمياه يجب مراجعة استخدام البخار في عمليات التسخين المباشر للمنتجات (في حالة المنتجات الغذائية أو الطبية ، ... ).

· تحتوي مياه تفوير الغلايات على تركيزات مرتفعة من المواد الصلبة الذائبة الكلية.

· يجب رصد وجود عمليات تدوير متكاثف البخار.

	

	8-2-2 التفتيش على مولدات الديزل

	خط الوقود

	· راجع ارتفاع المدخنة بالنسبة للمباني المحيطة.

· راجع الالتزام باللوائح الخاصة بتخزين الوقود و إجراءات منع الانسكاب.

· يجب رصد أية انبعاثات متسربة من صهاريج التخزين السطحية.

· تأكد من وجود صبة خرسانية أسفل صهاريج التخزين لتدعيمها.

· راجع كفاءة الاحتراق (نسبة الوقود/الهواء)

· راجع جدول الصيانة الدورية لموتور الديزل و تاريخ آخر موعد للصيانة.

· يجب رصد وجود أية مظاهر لعدم الأمان (مثل التآكل).

· يجب رصد لون غازات العادم المنبعثة من المدخنة.

· يجب إجراء تحليل لغازات العادم و خاصة في حالة التشكك في البيانات التي تقدمت بها إدارة المنشأة خلال الاجتماع الذي تم في بدء الزيارة.

· راجع قياسات الضوضاء عند أنظمة دخول الهواء.

	

	خط المياه

	· راجع كمية مياه التبريد.

· راجع خصائص مياه التبريد المسـتهلكة في نظام دورة استهلاك واحدة (once through)  مع التركيز على درجة الحرارة و تواجد الزيوت والشحوم.

· في حالة تدوير مياه التبريد في أبراج التبريد، يجب رصد الكيماويات المضافة و كمية مياه التفوير. 

	

	8-2-3 التفتيش على التوربينات الغازية

	خط الوقود

	· راجع ارتفاع المدخنة بالنسبة للمباني المحيطة.

· راجع نوع الوقود المستخدم ، في حالة استخدام المازوت يجب تحديد نوعية البيئة المحيطة.

· راجع الالتزام باللوائح الخاصة بتخزين الوقود و إجراءات منع الانسكاب.

· يجب رصد أية انبعاثات متسربة من صهاريج التخزين السطحية أو تسربات من الخزانات الموجودة تحت الأرض.

· راجع كفاءة الاحتراق (نسبة الوقود/الهواء)

· راجع جدول الصيانة الدورية لمحطة التوربينات الغازية و تاريخ آخر موعد للصيانة.

· يجب رصد وجود أية مظاهر لعدم الأمان (مثل التآكل بسبب احتواء الوقود على الصوديوم أو الفاناديوم).

· راجع السجل البيئي للكشف عن قياسات مستوى الضوضاء في محيط محطة التوربين الغازي.

· يجب رصد لون غازات العادم المنبعثة من المدخنة.

· يجب إجراء تحليل لغازات العادم في حالة استخدام المازوت أو في حالة التشكك في البيانات التي تقدمت بها إدارة المنشأة خلال الاجتماع الذي تم في بدء الزيارة.

	


8-3 ختام الزيارة التفتيشية

في حالة رصد للمخالفات يتم إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية يتضمن المعلومات الخاصة بمكان و موعد أخذ العينات الدالة عليها. كما ينبغي أن يتضمن التقرير أية مخالفات بخصوص بيئة العمل و مكان و موعد إجراء القياسات الدالة عليها. أما المخالفات التي شاهدها فريق التفتيش مثل تراكم المخلفات الصلبة، المواد الخطرة، تداول و تخزين المخلفات، والانسكابات فينبغي تصويرها و توثيقها. و يفضل أن تقوم إدارة المنشأة بالتوقيع على تقرير الزيارة الميدانية غير أن هذه الإجراء ليس إلزامياً. و في ختام الزيارة يعقد اجتماع مع إدارة المنشأة لمناقشة ما توصل إليه فريق التفتيش و ملاحظاته.


9- نتائج الزيارة التفتيشية

تعد الأنشطة التفتيشية التي تم إنجازها خلال زيارة الموقع ضرورية للأهداف التالية: إعداد تقرير التفتيش ، تقييم مدى الخطورة المترتبة على المخالفات، ملاحقة المنشأة المخالفة جنائياً أو مدنياً، عرض المخالفات أمام القضاء المختص بشكل لا يدع مجالاً للتشكك في مصداقية إجراءات التفتيش، و متابعة وضع المنشأة تجاه الالتزام البيئي.

9-1 إعداد تقرير التفتيش

يتضمن الملحق (K)  من دليل التفتيش العام (GIM EPAP 2002)  نموذجاً لتقرير التفتيش، يوضح بشكل منظم ما توصل إليه فريق التفتيش، و استنتاجاتهم، و توصياتهم والمعلومات و البيانات الدالة على ذلك. و يزود التقرير إدارة التفتيش بصورة متكاملة عن موقف المنشأة حيال الالتزام لتكون أساساً لاتخاذ الإجراءات الإلزامية المناسبة و القيام بأنشطة المتابعة.

9-2 دعم القضايا الإلزامية

في حالة اتخاذ إجراءات إلزامية تتم عادة رفع دعاوى قضائية ضد المنشآت المخالفة وينبغي الاستعداد للمهام التالية:

 إثبات حدوث المخالفات. و يجب على المفتش تقديم الأدلة على وقوع المخالفات لاستخدامها في ساحة القضاء.

 إثبات أن إجراءات التفتيش اتسمت بالحياد الكامل.

 توضيح المخاطر الصحية المترتبة على المخالفات البيئية الواردة بالتقرير.


9-3 متابعة وضع المنشأة تجاه الالتزام

بعد القيام بإجراءات التفتيش الشامل و الكشف عن المخالفات ، ينبغي على إدارة التفتيش:

 تحديد العقوبات و إرسال التقرير القانوني إلى السلطات القضائية.

 الإعداد لخطط التفتيش الدوري بغرض المتابعة و التي تركز على التفتيش على مواضع المخالفات بالمنشأة و إجراءات الحد من التلوث التي تم إدخالها. و يتم خلال تلك الزيارات التفتيشية الإطلاع على نتائج الرصد الذاتي للمنشأة.

 متابعة الإجراءات الإلزامية القانونية.

ملاحظة للمفتشين :


في حالة عدم تأكد قائد فريق التفتيش من مخالفة معينة يفضل عدم إثارتها خلال الاجتماع الختامي مع إدارة المنشأة.





ملاحظة لإدارة التفتيش:


• على الرغم من أن المفتش غير مطالب باقتراح إجراءات للحد من التلوث، إلا أن إدارة التفتيش ينبغي أن تكون قادرة على إثبات أن أساليب علاج المخالفات متوافرة.


• ينبغي ألا تؤدي الإجراءات الإلزامية إلى إفلاس المنشأة و على إدارة التفتيش توضيح قدرة المنشأة على دفع تكاليف الإجراءات التصحيحية.
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