8- 
الإعداد للتفتيش الميداني (فريق التفتيش)

يعرض دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) المهام المرتبطة بالإعداد للتفتيش على الموقع و هي:

· جمع المعلومات و البيانات عن المنشأة المزمع التفتيش عليها .

· إعداد خطة التفتيش .
· إعداد قوائم المراجعة و توفير المعدات المستخدمة في التفتيش .
يعرض هذا الدليل نموذجا "للتفتيش الشامل على الوسائط المتعددة في الموقع" متخذا مصنعا كبيرا للمنتجات المعدنية مثالا لذلك، حيث أن التفتيش على منشأة كبيرة يعد أكثر مستويات التفتيش تعقيدا و بالتالي يمكن من خلال هذا العرض الاستدلال على المهام و الأنشطة التفتيشية المتبعة في الحالات الأبسط .

8-1
جمع المعلومات و مراجعتها

ينبغي على فريق التفتيش الإطلاع على المعلومات العامة عن صناعة المنتجات المعدنية (الموضحة بالفصول من 2- إلى 5-)، ثم التأكد، إن أمكن، من نوعية خطوط الإنتاج والوحدات الخدمية الموجودة بالمنشأة المزمع التفتيش عليها. بالإضافة إلى المعلومات الواردة بالملحق (ج) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) يعتبر تحديد النقاط التالية من المتطلبات الضرورية في هذه المرحلة:

· نوعية المسطحات المائية المستقبلة لمياه الصرف الصناعي و القوانين المصرية ذات الصلة (الفصل 4-) .

· مجال التفتيش و الأنشطة التفتيشية المزمع اتخاذها وفقا لنوع التفتيش و أهدافه كما حددتهما إدارة التفتيش .
· مخاطر التلوث المحتملة (كما حددها الفصل 2-4)، و بالتالي الإجراءات التفتيشية المزمع اتخاذها، و التحاليل المطلوبة .
· خصائص صناعة المنتجات المعدنية (كما حددها الفصل 2-5-) و التي ينبغي مراعاتها خلال عملية التفتيش .
8-2
إعداد خطة التفتيش

يتضمن الملحق (هـ) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) مثالا لخطة التفتيش على إحدى المنشآت. و ينبغي أن تراعى النقاط التالية أثناء إعداد خطة التفتيش:

· في حالة التفتيش على منشأة صناعية كبيرة، يمكن تقسيم فريق التفتيش إلى افراد يتولى كل منهم مسئولية التفتيش على عدد من وحدات الإنتاج و الوحدات الخدمية.

· عند بداية الزيارة للموقع يجب على فريق التفتيش مراجعة استيفاء السجل البيئي بالاستعانة بقائمة المراجعة الواردة بالملحق (ز) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002)  .
· عند نهاية الزيارة تتم مقارنة البيانات الواردة في السجل البيئي بالبيانات التي تم تسجيلها أثناء الزيارة، و عند الشك في نتائج القياسات و التحاليل ينبغي لفريق التفتيش أخذ العينات.
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إعداد قوائم التفتيش

يوضح الملحق رقم (1) من هذا الدليل قائمة التفتيش الخاصة بصناعة المنتجات المعدنية، وقد تم إعداد قائمة التفتيش بحيث تبدأ بالمعلومات العامة عن المنشأة ونشاطها ثم يتم بشكل مستقل ملء قوائم تفتيش منفصلة تخص الجوانب و الوسائط البيئية ذات الصلة بكل وحدة إنتاج ووحدة خدمية. ويقوم فريق التفتيش بتجميع قوائم التفتيش الخاصة بوحدات الإنتاج والوحدات الخدمية الموجودة بالمنشأة .

وينبغي اتباع الخطوات التالية لإعداد قوائم التفتيش:

· إعداد مخططات توضيحية للعملية الإنتاجية ولخطوط الإنتاج ومصادر التلوث المرتبطة بها.

·  تحديد الأماكن بالمنشأة التي يحتمل حدوث مخالفات بيئية بها والمؤشرات التي ينبغي مراجعتهـا للاسـتدلال على ذلك ، مثـلا ينبغي قياس الضوضـاء بالقرب من الآلات، أما درجات الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة فينبغي قياسها عند وحدات السباكة .
· تحديد الجـوانب التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام الرئيسي خـلال الزيـارة التفتيشية والملاحظات التي من الممكن أن تنم عن وجود ملوثات، مثل:
· يشير وجود زيوت فى مياه الصرف ومن خطوط الإنتاج أو مياه تبريد زيتية إلى تلوث مياه الصرف بالزيوت .
·  تعتمد أنواع المواد العضوية المتطايرة (voc) المنبعثة في الهواء على نوعية المركبات المستخدمة في عمليات القطع و التشغيل.
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الجوانب القانونية

يوضح الفصل (2-) المخالفات المتوقع حدوثها للعديد من القوانين البيئية بالمنشآت الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بنوعية الهواء في بيئة العمل إذا لم تتم معالجته بشكل مناسب. و ينبغي أن يكون فريق التفتيش مؤهلا لإثبات المخالفات بشكل قانوني .





ملاحظات للمفتشين:


يجب التخطيط لأخذ عينات من الصرف السائل النهائي في حالة التنبؤ مســبقا بمخالفته للقوانين البيئية .


يجب أخذ عينـات وقتيه (grab samples) من مياه الصـرف في موعد إفراغ الصرف السائل المتوقع به ملوثات بيئية، حيث أن العينـات التي تؤخذ في الأوقــات الأخرى لا تعكس الصورة الحقيقة من الملوثات في مياه الصرف .


للتأكد من حدوث أحمـال مفاجئــة، ينبغي أخذ و تحليل عينات مركبـة (composite samples) من ميــاه الصرف على طول الوردية أو على مدار يوم كامل. و إذا أظهرت نتائج التحاليل وجود الملوثـات بتركيزات أكبر من تلك الواردة بنتـائج تحليل العينــة الوقتيه فإن ذلك يعني حدوث تصريف لحمل مفاجئ .


 يجب التأكد من تشغيل الخطوط الإنتاجيــة المسببة للتلوث أثناء الزيارة التفتيشية تحسبا لقيام بعض المنشآت المخالفة بإيقاف خطوط الإنتاج التي تنتج عنها الملوثـات أثناء التفتيش على الموقع.





ملاحظة للمفتشين:


يضع القانون 4 لسنة 1994 معاييرا للصرف السـائل عند المخرج النهائى (End of Pipe) وليس لصـرف خطوط الإنتاج . إلا أن نوعية الصرف السائـل من خطوط الإنتاج تعد مؤشرا هاما على نوعية الصرف النهائي للمنشأة ككل .





ملاحظة للمفتشين:


يجب أن يتضمن تقرير المفتش معلومات كافيـة و موثقـة عن طبيعـة المخالفة و أسبابها و الأدلة الراسخة على حدوثها، حيث أنه من المحتمل أن ينظر القضاء في أمر المخالفــة و أن يستدعى المفتش لسؤاله عن رأيه الفني .
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