9- 
القيام بالتفتيش الميداني

9-1 
بدء الزيارة التفتيشية

يصف دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) الإجراءات المتعلقة بدخول فريق التفتيش إلى المنشـأة الصناعيـة. و يعد الانطبـاع الأول الذي يتركـه سلوك و تصرفات فريق التفتيش حال دخوله الموقع على درجة كبيرة من الأهمية، و تتوقف عليه إلى حد كبير استجابة العاملين بالمنشأة تجاه المهام المكلف بها فريق التفتيش .


9-2 مواصلة الزيارة الميدانية

يتم جمع المعلومات و تدوين مشاهدات فريق التفتيش و سؤال العاملين بالموقع خلال الجولة التفقدية على الوحدات الإنتاجية ويعرض الملحق (ح) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) أساليب مفيدة حول إجراء المقابلات مع العاملين بالموقع.

ويستعين المفتش بالرسـم التخطيطي للمصنع ويتفقد نقـاط الصرف النهائي بالمصنع والوحدات الانتاجية و (أو) الخدمية المتصلة بها، وتحدد هذه الخطوة مكان وكيفية أخذ عينات الصرف السائل. ويجب الاهتمام بتدوين ملاحظات المفتش عن غرف التفتيش مع مراعاة أن بعض المصانع تقوم بصرف المخلفات على المسطحات المائية المستقبلة عن طريق البيارات أو خرانات الصرف الصحي أو خزانات (Holding Tanks). وفي حالة عدم وجود تبطين محكم للخزانات فإن ذلك يؤدي إلى حدوث تلوث للمياه الجوفية.


يبدأ التفتيش على خطوط الإنتاج من مرحلة إعداد المواد الخام و ينتهي بالتفتيش على عمليات التعبئة و التخزين. 

عمليات الإنتاج
	عمليات السباكة

	كيف يتم التسخين ؟ عندما يكون الوقود مصدر الحرارة  ينبغي مراجعة نوع الوقود ، تركيب غازات الاحتراق و مواصفات المدخنة . 

- راجع دورية استبدال زيوت التشحيم الخاصة بالماكينات 

- راجع عمليه صرف الزيوت المستهلكة .

- لاحظ وجود بعض الزيوت المستهلكة في مياه التبريد. 

- سجل معدلات تصرف مياه التبريد . عندما تسمح الظروف(فهي تعد مؤشرا جيدا علي الأداء).

- قم بقياس درجه الحرارة و الرطوبة.

- عند الإحساس بروائح عضويه، راجع وجود انبعاث للمواد العضوية المتطايرة أثناء عمليه السبك ، قد يكون بطانة قوالب السبك هي السبب .

- ما الذى يحدث للمخلفات الصلبة المتولدة أثناء عمليه السباكة .

- راجع وجود اكاسيد الحديد في مياه الصرف. 

- راجع شده الضوضاء .

- هل يتم تدوير مياه التبريد.

	السباكة

	- ما هي أنواع سوائل (التبريد) التشغيل المستخدمة ( مستحلب المياه والزيت - أو مستحلبات تخليقيه )

- تأكد من استخدام أي أحماض أو قلويات في هذه المرحلة . 

- لاحظ وجود القشور المعدنية أو قطع الخرده و البقايا الصلبه للمذيبات المستخدمه و تأكد من طريقه التخلص من كل منها .

- هل يتم استرجاع الخرده أم يتم التخلص منها.

- راجع شده الضوضاء.

	القص

	- هل يؤدى استخدام المذيبات إلي أي انبعاثات غازيه.

- راجع المخلفات الصلبه المتولده مثل المعادن و بقايا المذيبات أثناء هذه المرحله.

- تعقب الخرده و سوائل التشغيل باعتبارهما من المخلفات الخطره. 

- تأكد من دوريه استبدال زيوت التشحيم. 

- راجع عمليه التخلص من الزيوت المستهلكه .

- راجع شده الضوضاء .

	عمليات التشكيل

	- راجع دوريه استبدال زيوت التشحيم.

- راجع عمليه صرف الزيوت المستهلكه .

- ما الذي يحدث للمخلفات الصلبه الناتجه من أعمال التثقيب و النشر و الجلخ ….الخ .

- قم بقياس ال  )   TSPالمواد العالقه الكليه ) في الهواء .

- راجع مستوي الضوضاء .

	التشكيل بالماكينات

	إعداد السطوح

	- راجع المواد الخطره المستخدمه. 

- ما هي طريقه ازاله الشحوم المستخدمه (ازاله بالمذيبات العضويه ، ازاله بالمياه)

- عند استخدام المذيبات العضويه لاحظ ما إذا كانت تستخدم المذيبات المهلجنه . يفضل استخدام المذيبات الغير مهلجنه.

- عند استخدام الازاله القلويه للشحوم فما هي أنواع القلويات المستخدمه .

- عند استخدام مذيبات من اصل بترولي ( كحول ابيض ، تنر، تربنتينا معدنيه) راجع خطط الطوارئ للمنشأة.

- راجع وجود المواد العضويه المتطايره (voc) في الانبعاثات الغازية.

- هل يوجد نضام للتهويه.

- لاحظ كميات الكيماويات المتسربه ( المسكوبه ) أثناء الاستخدام.

- هل يتم معالجه المذيبات التى تحتوى علي المخلفات قبل تصريفها .

- سجل دوريه صرف سوائل الأحواض .

- راجع المخرجات من الزيوت و الشحوم. 

- راجع إجراءات الأمان المتبعه في تداول والمواد الخطره .

	ازاله الشحوم

	- راجع أبخره الأحماض في الهواء .

- راجع المواد الخطره المستخدمه .

- راجع إجراءات الأمان المتبعه في تداول الأحماض.

- سجل دوريه صرف سوائل الأحواض.

- هل يتم خلط مياه الصرف الحامضيه مع المياه المنصرفه في عمليات أخرى . 

- راجع طريقه معالجه المياه الحمضيه في الموقع.

- ما الذي يحدث للمخلفات الصلبه الناتجه أثناء العمليه.

	التخليل

	تشطيب الأسطح 

	- جهز قائمه بالكيماويات المستخدمه في العمليه .

- هل ينبعث غازات من السوائل الساخنة .

- هل يتم معالجه المياه الملوثه بالمعدن في الموقع لاسترجاع المعدن . في حاله عدم وجود طريقه للاسترجاع ، تأكد من مستوي المعادن الثقيله في مياه الصرف.

- ما الذي يحدث للحمأه الناتجه من عمليات المعالجه التقليديه  . هل يتم صرفها خارج الموقع أو يتم معالجتها لتهذيب مستوي المعادن بها .

- راجع دوريه صرف أحواض الانوده

	الانوده

	- جهز قائمه بالكيماويات المستخدمة بالمنشأة .

- ما نوع عمليه التغطية الكيميائية المستخدمة ( الكرومة – الفسفتة - التلوين المعدني - التثبيت) ؟

- هل يوجد انبعاث لابخرة المعدن أو الاحماض ؟

- هل تتسرب الملوثات (أملاح معدنية – محاليل أحماض و قواعد ) إلى مياه الصرف ؟
- ما الذي يحدث للحمأة الناتجة من المعالجة التقليدية لمياه الصرف . هل تتم معالجتها لاسترجاع المعادن أم يتم التخلص منها خارج الموقع ؟ 

- راجع تركيز المعادن الثقيلة في مياه الصرف .
 
	التغطيه الكميائيه

	- جهز قائمة بالمواد الكيميائية المستخدمة في العملية .

- هل يتم استخدام السيانيد، و في حالة استخدامه ما هي إجراءات تداوله بالإضافة للمخلفات التي تحتويه ؟

- هل ينبعث ضباب محمل بالمعدن أو أبخره حمضية ؟

- راجع المواد المثبطة للدخان في الأحواض .

- ما الذي يحدث للحمأة الصلبة الناتجة من وحدة معالجة مياه صرف أحواض الكروم ؟

- سجل دورية صرف سوائل أحواض الطلاء.

	الطلاء الكهربي

	- جهز قائمة بالكيماويات المستخدمة في العملية .

- ما نوع المعدن المستهدف ترسيبه على قطعة الشغل ؟

- راجع وجود المعادن الثقيلة أو السامة في مياه الصرف .

- ما هي الوسائل الأولية لمعالجة سوائل الطلاء المستهلكة و مياه الغسيل ؟ 

- راجع كيفية التصرف في الحمأة الناتجة من أعمال معالجة مياه الصرف .

- عند استخدام السيانيد، راجع وجوده في الصرف السائل و كيفية التعامل معه .

- سجل دورية صرف سوائل الأحواض .

	الطلاء غير الكهربي

	- جهز قائمة بالصبغات المستخدمة في الدهان (عضوية – غير عضوية).

- راجع وجود انبعاثات لمواد عضويه متطايرة (VOC) أثناء الدهان.
	الدهان

	- راجع التهوية الصناعية .

- عند استخدام رشاشات الدهان :

(
هل توجد الستائر المائية للتخلص من رزاز الدهانات المشتته؟ 

(
هل يستخدم العاملين وسائل حماية ؟ 

(
سجل كمية الملوثات المنصرفة إلي مياه الستائر.

- راجع مصادر الملوثات الصلبة و السائلة :

(
غسيل المعدات و التجفيف .

(
الزيادات المتخلفة من الدهانات بعد انتهاء صلاحيتها .

(
معدات الدهان .     

- احسب إسهام المذيبات المستخدمة في التنظيف و مساحيق الدهان وبقايا الأحواض في المخلفات الصلبة و السائلة .

	

	- قم بقياس الجسيمات الكلية العالقة في الهواء (TSP) .

- راجع شدة الضوء .

	التهذيب

	- جهز قائمة بالكيماويات المستخدمة في العملية .

- هل تتم العملية على الساخن أم البارد ؟ راجع درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في بيئة العمل .

- هل توجد انبعاثات غازيـة من ضباب الكلوريدات و الأتربة وأبخرة المعادن و الأحماض ؟

- ما الذي يحدث للحمأة المتخلفة عن عمليات تشطيب المعادن ؟ 

- راجع وجود المعادن السامة أو الثقيلة في مياه الصرف .

- هل تتم معالجة مياه الغسيل قبل اختلاطها مع مياه الصرف ؟

- سجل دورية صرف سوائل أحواض الجلفنة .

	الجلفنة

	الوحدات الخدمية

	- عند استخدام الكيماويات أو مساعدات الترسيب مثل الجير و الشبة و كبريتات الحديديك ، تتكون حمأة غير عضوية. راجع الكميات و طرق التخلص من الحمأة.
	وحدات معالجة المياه


9-3 الانتهاء من الزيارة التفتيشية

في حالة الكشف عن وجود مخالفات، يجب كتابة تقرير قانوني، أنظر الملحق (ك) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) بذلك يتضمن معلومات عن موعد و مكان أخذ العينات الدالة على حدوث المخالفة . و يجب أيضا النص في التقرير القانوني على المخالفات الخاصة ببيئة العمل وموعد ومكان إجراء القياسات التي تدل عليها. أما المخالفات التي شاهدهـا المفتشون مثل، تراكم المخلفات الصلبـة، تداول وتخزين المـواد و النفايات الخطرة، الفاقد والمنسكب من المواد، فيتم تصوير ذلك، إن أمكن، وتوثيق الصور. و يجب أن يقوم ممثلوا المصنع بالتوقيع على التقرير القانوني (غير أن هذا الإجراء ليس إلزاميا). و في نهاية الزيارة التفتيشية يعقد اجتماع ختامي بين فريق التفتيش و إدارة المصنع لمناقشة نتائج التفتيش والمخالفات التي تم رصدها خلال الزيارة .

10- ختام التفتيش الميداني

التقرير الفنى للتفتيش، يبرز المخالفات التي تم رصدها، وبالتالى يمكن ملاحقة المنشأة المخالفة قانونيا ورفع دعاوى جنائية أو مدنية ضدها، متابعة وضع المنشأة تجاه الالتزام بالقوانين .

10-1
إعداد التقرير النهائي للتفتيش

يعرض الملحق (ك) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) نموذجا للتقرير النهـائي للتفتيش. ويتضمن التقرير عرضـا منظمـا للنتائج التي تم التوصل إليهـا والاستنتاجات والتوصيات المقترحة والمعلومات الموثقة. يعتبر هذا التقرير هو الأساس الذي تستطيع إدارة التفتيش اقتراح الإجراءات الإلزامية بناء عليه وتحديد إجراءات المتابعة .

10-2 دعم اتخاذ الإجراءات الإلزامية

هناك قضايا خلافية كثيرة تدور عادة حول اتخاذ الإجراءات الإلزامية، لذلك ينبغي على المفتش أن يكون مستعدا للأتي:
 إثبات حدوث المخالفات بالأدلة و البراهين و المعلومات الموثقة التي يمكن الاستعانة بها أمام القضاء.

 إثبات أن الأنشطة و الإجراءات التفتيشية على المنشأة تمت بشكل عادل ومحايد.
 عرض و توضيح التأثيرات البيئية و الصحية الناجمة عن المخالفات .

10-3
متابعة وضع المنشآت المخالفة تجاه الالتزام بالقوانين البيئية

بعد الانتهاء من التفتيش الشامل واكتشاف المخالفات، يجب على إدارة التفتيش:

 إرسال التقرير الفنى إلى الجهات القضائية أو الادرية المختصة لاتخاذ الإجراءات ازاء المنشأة طبقاً لنوع المخالفة.

 أن تخطط للقيام للمتابعة للتأكد من ازالة المخالفة. ويتم التركيز خلال هذه العملية التفتيشية على ازالة المخالفة وإجراءات الحد من التلوث المرتبطة بها، كما يتم خلال تلك الزيارة مراجعة نتائج الرصد الذاتي .
 أن تقوم بمتابعة دعوى الإلزام (قسم الشئون القانونية) .
ملحوظة:


يفضل في المرحلة الأولى من الزيارة عدم توجيه أسئلة مباشرة عن الملوثات والاكتفاء باستنتاج الإجابات من خلال الحوارات في موقع العمل.


يجب على المفتش فحص نتائج تحليل الصرف السـائل و مراجعة مواعيد و أماكن اخذ العينات و لدى وجود شكوك حول مصداقيـة البيانات يجب على المفتش القيام بالتحاليل بنفسه.


على المفتش أن يطلب الحصول على رسما تخطيطيـا للمصنع موضح به خطوط المجــاري و نقاط الصرف .





ملاحظة للمفتشين:


البيارات و خزانات الصرف الصحي و خزانات (Holding Tanks) ينتج عنها ترسيب الحمأة، لذلك ينبغي مراعاة:


تراكم الحمأة و الآثار الصحية المترتبة على ذلك .


إجراءات التخلص من الحمأة .





ملاحظة للمفتشين:


إذا تشكك قائد فريق التفتيش في مخالفة معينة ، يفضل عدم مناقشتها خلال الاجتماع الختامي.
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