6- 
التفتيش البيئي  الصناعي

تتبع إجراءات التفتيش علي صناعة الحلوى نفس الخطوات الموضحة في دليل التفتيش البيئي الصناعي . ويقدم هذا الفصل عرضا موجزا لعملية التفتيش فيما يخص : الأهداف وأنواع التفتيش المختلفة و إجراءات التفتيش المقترحة لهذه الصناعة .

يهدف التفتيش البيئي الصناعي إلى فرض الالتزام بالقوانين البيئية على المنشآت الصناعية. و يوضح الجدول رقم (10) أنواع التفتيش المختلفة و أهداف كل منها .

جدول رقم (10) أنواع التفتيش المختلفة و أهدافها

	الأهداف
	نوع التفتيش

	تفتيش للموقع

	التفتيش الميداني

	تقييم وضع المنشأة الصناعية تجاه الالتزام بكافة مواد القانون 4 لسنة 1994 .
	1. التفتيش الشامل

	تقييم وضع المنشأة الصناعية تجاه الالتزام بمواد معينة من القانون 4 لسنة 1994 (عادة ما يقوم هذا التفتيش بناء على شكاوي مقدمة) .

مراجعة الاشتراطات الخاصة التي حددها جهاز شئون البيئة في دراسة تقييم التأثير البيئي.

التحقيق في الشكاوي المقدمة .
	2. التفتيش النوعي

	مراجعة السجل البيئي و التأكد من مدى تطبيق إجراءات توفيق الأوضاع و الالتزام البيئي .
	3. المتابعة

	الحملات التفتيشية

	التفتيش على المصادر المسببة لتلوث أوساط بيئية مستقبلة في منطقة جغرافية معينة .
	1. في منطقة جغرافية معينة

	التحقق من المشاكل البيئية المرتبطة بقطاع صناعي محدد .
	2. التفتيش القطاعي المتخصص


و يعرض هذا الفصل إلى التفتيش الشامل حيث أنه يغطي كافة الجوانب المرتبطة بالقوانين البيئية، أما باقي أنواع التفتيش فيمكن وصفها وفقا للحالات المختلفة .

و تعتبر إدارات التفتيش مسئولة عن تطوير استراتيجية التفتيش و خطط التفتيش الشهرية أو الربع سنوية. أما فريق التفتيش فيعتبر مسئولا عن إعداد خطط التفتيش النوعية على المواقع (التفتيش الميداني المتخصص) و القيام بالإجراءات التفتيشية الكفيلة بتحقيق أهداف خطة التفتيش و يتناول دليل إجراءات التفتيش البيئى
GIM (EPAP-2002) بالتفصيل كيفية التخطيط لعمليات التفتيش .

7- 
التخطيط للتفتيش على مستوى إدارات التفتيش

تتضمن مسئوليات إدارة التفتيش، فيما يخص التفتيش النوعي، النص كتابة و بوضوح على نوع التفتيش و أهدافه و الجدول الزمني اللازم لإتمام إجراءات التفتيش، بالإضافة إلى توفير المعلومات و البيانات الأساسية عن المنشأة الصناعية المزمع التفتيش عليها و توفير المعدات المستخدمة في التفتيش .

7-1 
الإجراءات التفتيشية المرتبطة بصناعة الحلوى

تفرض الأهداف التي نص عليها الجدول رقم (10)، كمثال لتطبيق التفتيش الشامل، الإجراءات التي يجب اتخاذها لتغطية كافـة الجوانب المرتبطـة بتوفيق أوضـاع المنشـأة و التزامها بالقوانين و اللوائح البيئية. و بناء على تلك الإجراءات يتم تحديد أعضاء فريق التفتيش و المعدات و البيانات اللازمة للإعداد للتفتيش .

و حيث أن الشعبة 154 من الصناعات الغذائية تضم صناعات أخرى غير صناعة الحلوى فإن ذلك يتطلب بيانات إضافيـة حول هـذه الصناعـة فيما يتعلق بحجم الصناعـة و توزيعها الجغرافي في الجمهورية و نوعية المنتجات و هي البيانات التي تحتاجها إدارة التفتيش خلال مرحلة التخطيط. وحيث أن المنشآت الصغيرة تضم خطـاً واحدا أو اثنين من خطوط الإنتـاج، و تخلو من الوحدات الخدمية فإن إدارات التفتيش ينبغي أن تكون لديها استراتيجية واضحة حول كيفية التفتيش على تلك المنشآت التي ينتج عنها أحمال تلوث بسيطة. و بما أن إجراءات المعالجة النهائية (نهاية الأنبوب) تتطلب نفقات إضافية لا تستطيع المنشآت الصغيرة تحملها فإنه يمكن السماح بتصريف الصرف السائل على شبكة الصرف العمومية مقابل دفع رسوم إضافية أما المصانع الكبيرة التي تضم غالبا كافة خطوط الإنتاج و الوحدات الخدمية والمساعدة، فتستطيع تحمل نفقات إجراءات الحد من التلوث .


7-2 
توفير المعلومات عن المنشأة

تعرض الفصول من 2 إلى 7 الجوانب الفنية المتعلقة بصناعات الحلوى، و مصادر التلوث و القوانين البيئية المرتبطة بها. و يمكن الاستفادة من التقارير المقدمة من جهات أخرى سبق لها التفتيش على المنشأة (مفتشي الري، مفتشي الصحة المهنية ... الخ) في توقع المخالفات البيئية المحتمل وجودها بالمنشأة و في الاستعداد بالمعدات المناسبة. و تعتبر خطة الالتزام البيئي للمنشأة و دراسة تقييم التأثيرات البيئية و خرائط سريان العمليات الإنتاجية IPIS من مصادر المعلومات الهامة التي توفر قاعدة البيانات الضرورية و التي تنبغي دراستها و مراجعتها قبل القيام بالتفتيش .

كما توفر شبكة الإنترنت (Internet) مصادر أخرى للمعلومات على المواقع التالية:

*http://www.tei.or.th/ctic/danced.cfm
*http://www.lu.se/IIIEE/research/eastern_europe/lithuania/cp_kaunas_1993-95 .html

*http://www.emcentre.cum/unepweb/publication/food.html

*http://www.emcentre.cum/unepweb/tec_case/food_15/house/casename.shtml

7-3 
اختيار فريق التفتيش و توفير الأجهزة و المعدات

يعتمد اختيار فريق التفتيش و توفير الأجهزة و المعدات الضرورية على حجم المنشأة المزمع التفتيش عليها. و يقوم قائد فريق التفتيش بالتنسيق مع إدارة التفتيش بتقدير الاحتياجات و المتطلبات اللازمة للقيام بالتفتيش. و يتوقف عدد المفتشين في فريق التفتيش على حجم المنشأة و على الإجراءات التفتيشية المقرر اتخاذها و عادة ما يتم تقسيم فريق التفتيش إلى مجموعات توكل إليها مهام تفتيشية مختلفة لضمان إتمام إجراءات التفتيش بشكل متزامن أثناء زيارة الموقع. و يتم خلال الزيارات المتتابعة تبادل المهام التفتيشية بين المفتشين بهدف تنويع خبراتهم .

	تنتج المنشآت الصغيرة الخبز و الكعك و الطوفي و اللبـان (العلكة)، و تخلو من معظم الوحدات الخدمية الواردة بالفصل (2-3-).ويمثل تصريف مياه الصرف الملوثة على شبكة الصرف العمومية أو على المياه السطحية المشكلة الرئيسية المرتبطة بهذه الصناعة. و تنشأ مياه الصرف الملوثة عن عملية غسل الأرض و المعدات. و يكفي للقيام بأعمال التفتيش العادية على هذه المنشآت (في غير الحملات التفتيشية) مفتشا واحدا لتحديـد نوعيـة المسطحـات المائيـة المسـتقبلــة، و مراجعة التراخيص،و إثبات المخالفات إن وجدت، و إعداد التقرير القانوني .
	المنشآت الصغيرة

	عادة ما تضم هذه المنشآت بعضا من خطوط الإنتاج أو تكون متخصصة في إنتاج نوعا أو اثنين من المنتجات بقدرة إنتاجية متوسطة. و تشبه إجراءات التفتيش على هذه المنشآت تلك المتبعة في التفتيش على المنشآت الكبيرة، مع الاستعانة بعدد أقل من المفتشين تبعا لعدد خطوط الإنتاج و الوحدات الخدمية بالمنشأة .
	المنشآت المتوسطة

	عادة ما تضم المنشآت الكبيرة عددا من خطوط الإنتاج و الوحدات الخدمية و تتميز بقدرة إنتاجية عالية. و يحتاج التفتيش الشامل في الوسائط المتعددة إلى عدد أكبر من المفتشين و إلى معدات فنية لأخذ العينات و تحليلها و إلى توفير أجهزة قياس مناسبة. كما يحتاج فريق التفتيش إلى وجود فني معامل بين أعضائه . و تقوم إدارة التفتيش بتوفير قوائم المراجعة المستخدمة في عمليات التفتيش، و الموضحة بالملحق رقم (1) .
	المنشآت الكبيرة


8- 
الإعداد للتفتيش الميداني (فريق التفتيش)

يعرض دليل إجراءات التفيش البيئى GIM (EPAP-2002) المهام المرتبطة بالإعداد للتفتيش على الموقع و هي:

· جمع المعلومات و البيانات عن المنشأة المزمع التفتيش عليها .

· إعداد خطة التفتيش .
· إعداد قوائم المراجعة و توفير المعدات المستخدمة في التفتيش .
يعرض هذا الدليل نموذجا "للتفتيش الشامل على الوسائط المتعددة في الموقع" متخذا مصنعا كبيرا لصناعة الحلوى مثالا لذلك، حيث أن التفتيش على منشأة كبيرة يعد أكثر مستويات التفتيش تعقيـدا و بالتـالي يمكن من خلال هذا العرض الاسـتدلال على المهـام والأنشطة التفتيشية المتبعة في الحالات الأبسط .

8-1
جمع المعلومات و مراجعتها

ينبغي على فريق التفتيش الإطلاع على المعلومات العامة عن صناعة الحلوى (الموضحة بالفصول من 2- إلى 5-)، ثم التأكـد، إن أمكن، من نوعيـة خطـوط الإنتـاج و الوحدات الخدمية الموجودة بالمنشأة المزمع التفتيش عليها. و بالإضافة إلى المعلومات الواردة بالملحق (ج) من دليل إجراءات التفتيش البيئى  GIM(EPAP 2002) يعتبر تحديد النقاط التالية من المتطلبات الضرورية في هذه المرحلة:

· نوعية المسطحات المائية المستقبلة لمياه الصرف الصناعي و القوانين المصرية ذات الصلة (الفصل 4) .

· مجال التفتيش و الأنشطة التفتيشية المزمع اتخاذها وفقا لنوع التفتيش و أهدافه كما حددتهما إدارة التفتيش .
· مخاطر التلوث المحتملة (كما حددها الفصل 2-4)، و بالتالي الإجراءات التفتيشية المزمع اتخاذها، و التحاليل المطلوبة .
· خصائص صناعة الحلوى (كما حددها الفصل 2-5) و التي ينبغي مراعاتها خلال عملية التفتيش .

8-2 
إعداد خطة التفتيش

يتضمن الملحق (هـ) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP-2002) مثالا لخطة التفتيش على إحدى المنشآت. و ينبغي أن تراعى النقاط التالية أثناء إعداد خطة التفتيش:

· في حالة التفتيش على منشأة صناعية كبيرة، يمكن تقسيم فريق التفتيش إلى مجموعات صغيرة تتولى كل منها مسئولية التفتيش على عدد من خطوط الإنتاج و الوحدات الخدمية .

· عند بداية الزيارة للموقع يجب على فريق التفتيش مراجعة استيفاء السجل البيئي بالاستعانة بقائمة المراجعـة الواردة بالملحق (ز) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM  (EPAP-2002).
· عند نهاية الزيارة تتم مقارنة البيانات الواردة في السجل البيئي بالبيانات التي تم تسجيلها أثناء الزيارة (عند التشكك فيها) و يجب الاحتفاظ بصورة من تلك النتائج.


8-3 
إعداد قوائم المراجعة

يوضح الملحق رقم (1) من الدليل قائمة المراجعة الخاصة بصناعـة الحلوى، و قد تم إعداد قائمة المراجعـة بحيث تبدأ بالمعلومـات العامة عن المنشـأة و نشاطها ثم يتم بشكل مستقل ملء قوائم مراجعة منفصلة تخص الجوانب و الوسائط البيئية ذات الصلة بكل خط إنتاج و وحدة خدمية. و يقوم فريق التفتيش بتجميع قوائم المراجعـة الخاصة بخطوط الإنتاج و الوحدات الخدمية الموجودة بالمنشأة .

ينبغي اتباع الخطوات التالية لإعداد قوائم المراجعة:

· إعداد مخططات توضيحية للعملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج والوحدات الخدمية ومصادر التلوث المرتبطة بها (كما هو موضح بالأشكال من 1 إلى  7). و يمكن إضافة مخططات توضيحية مشابهة لخطوط الإنتاج الأخرى في مصانع منتجات الألبان و التي لم يتناولها الدليل .

·  تحديد الأماكن بالمنشأة التي يحتمل حدوث مخالفات بيئية بها و المؤشرات التي ينبغي مراجعتها للاستدلال على ذلك ، مثلا ينبغي قياس الضوضاء بالقرب من المكابس (compressors)، أما درجات الحرارة و الرطوبة فينبغي قياسها بالأماكن التي بها تسرب للبخار .
· تحديد الجوانب التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام الرئيسي خلال الزيارة التفتيشيـة و الملاحظات التي من الممكن أن تنم عن وجود ملوثات، مثل:
· تتغير أنواع المواد الكيميائية الملوثة لمياه الصرف تبعا للمواد المستخدمة في أعمال النظافة و التطهير .

· يشير وجود صرف سائل زيتي من خطوط الإنتاج أو مياه تبريد زيتية إلى تلوث مياه الصرف بالزيوت .

8-4 
الجوانب القانونية

يوضح الفصل 2- المخالفات المتوقع حدوثها للعديد من القوانين البيئية بالمنشآت الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بمياه الصرف إذا لم تتم معالجتها بشكل مناسب. و ينبغي أن يكون فريق التفتيش مؤهلا لإثبات المخالفات بشكل قانوني .


9- 
القيام بالتفتيش الميداني

9-1 
بدء الزيارة التفتيشية

يصف دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP-2002) الإجراءات المتعلقة بدخول فريق التفتيش إلى المنشـأة الصناعيـة. و يعد الانطبـاع الأول الذي يتركـه سلوك و تصرفات فريق التفتيش حال دخوله الموقع على درجة كبيرة من الأهمية، و تتوقف عليه إلى حد كبير استجابة العاملين بالمنشأة تجاه المهام المكلف بها فريق التفتيش .


9-2
مواصلة الزيارة التفتيشية

يتم جمع المعلومات و تدوين مشاهدات فريق التفتيش و سؤال العاملين بالموقع خلال الجولة التفقدية ويعرض الملحق (ح) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM         (EPAP-2002) أساليب مفيدة حول إجراء المقابلات مع العاملين بالموقع.

يبدأ المفتش مستخدما الرسم التخطيطي للمصنع، بتفقد نقاط الصرف النهائي بالمصنع والوحدات و (أو) المحطات الخدمية المتصلة بها، و تحدد هذه الخطوة مكان و كيفية أخذ عينات الصرف السائل. و يجب الاهتمام بتدوين ملاحظات المفتش عن فتحات الدخول إلى المجاري مع مراعاة أن بعض المصانع تقوم بالتصريف على المسطحات المائية المستقبلة عن طريق البيارات أو خزانات الصرف الصحي أو خزانات الإمساك .و يجب أن تكون خزانات الإمساك مزودة ببطانة داخلية محكمة لمنع تلوث المياه الجوفية .


يبدأ التفتيش على خطوط الإنتاج من مرحلة إعداد المواد الخام و ينتهي بالتفتيش على عمليات التعبئة و التخزين. و يجب مراجعة ما يلي بالاستعانة بالأشكال التوضيحية من 1 إلى 7.

خطوط الإنتاج:

	· متى يتم غسل الأرضيات و المعدات ؟

· ما هي أنواع المنظفات المستخدمة ؟

· هل هناك انبعاث للأتربة و الجسيمات؟ يجب مراجعة مستوى الضوضاء و درجات الحرارة في بيئة العمل .
· ما هو مصير الفاقد المنسكب من مسحوق الشيكولاته و من الزبد ؟

· هل يتم تدوير مياه التبريد المستخدمة لتبريد قوالب الشيكولاته بواسطة أبراج التبريد ؟
	خط إنتاج الشيكولاته ومشروب الشيكولاته المجفف

	· كيف يتم التعامل مع بقايا العجين (مخلفات صلبة) الموجودة بالخلاط ؟

· هل يوجد تلوث للهواء أثناء إعداد الكعك ؟

· هل توجد مخالفات للقوانين الخاصة ببيئة العمل عند الأفران ؟

· متى يتم غسل الأرضيات و المعدات ؟
	خط إنتاج البسكويت

	· هل يتسبب إعداد العجين في تلوث الهواء ؟

· يجب مراجعة درجات الحرارة بالقرب من الأفران و القيام بالقياسات عند الضرورة .

· هل يتم تدوير مياه التبريد المستخدمة في تبريد الكريمة بواسطة أبراج التبريد ؟

· متى يتم غسل الأرضيات و المعدات ؟

· ما هو مصير المخلفات الصلبة الناتجة عن عملية تقطيع الويفر ؟
	خط إنتاج الويفر

	· هل توجد أتربة و غبار أثناء عملية الغربلة و عند استخدام جهاز الطرد المركزي ؟

· هل توجـد مخالفـات للقوانين الخاصـة ببيئـة العمـل أثناء الطحن و التحميص ؟

· هل تنتج مخلفات صلبة عن عملية الطرد المركزي ؟

· متى يتم غسل الأرضيات و المعدات ؟
	خط إنتاج الطحينة والحلاوة

	· يجب مراجعة درجات الحرارة عند الأفران .

· يجب مراجعة مستوى الضوضاء عند آلات الطحن .

· ما هو مصير المخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات التغليف و التعبئة ؟

· متى يتم غسل الأرضيات و المعدات ؟
	خط إنتاج الطوفي

	· هل هناك فاقد منسكب بسبب الخلط و العجن ؟

· يجب مراجعة درجات الحرارة عند الأفران.
· متى يتم غسل الأرضيات و المعدات ؟
	خط إنتاج الخبز والكعك

	· يجب مراجعة تسرب البخار و درجات حرارة التي تؤثر سلبا على بيئة العمل .

· يجب مراجعة الفاقد المنسكب أثناء التعبئة و خطط منع الانسكاب .

· مراجعة مستوى الضوضاء عند آلات التعبئة و المكابس بوحدات التبريد .

· كيف تتم إدارة المخلفات الصلبة ؟ هل يتم كسحها مع مياه غسل الأرضيات و تصريفها على شبكة الصرف ؟ تؤدي إجراءات النظافة الغير سليمة إلى زيادة حمل الملوثات في مياه الصرف.
	لكافة الخطوط


	الوحـدات الخدمـية



	· يؤدي استخدام المواد الكيميائية و المواد المخثرة في معالجة المياه، مثل الجير، الشبه، كبريتات الحديديك، إلى ترسيب الحمأة . يجب مراجعة كمية الحمأة المترسبة و كيفية التخلص منها .

· يؤدي استخدام وحدات تبادل الأيونات و الغسل العكسي (التناضح العكسي) إلى وجود كميات كبيرة من المواد الصلبة الذائبة في مياه الصرف . 
	وحدات معالجة المياه

	· مراجعة ارتفاع المدخنة مقارنة بارتفاع المباني المحيطة.

· يجب إجراء تحليل للإنبعاثات الغازية في حالة استخدام المازوت كوقود للغلايات أو التشكك في البيانات المقدمة من طرف إدارة المصنع خلال الاجتماع الافتتاحي مع ممثلي المنشأة،.

· يجب مراجعة نظام تخزين الوقود و الخطط الإنسكابية.
	الغلايات

	· كمية مياه التفوير الناتجة عن أبراج التبريد تعادل حوالي 10-15% من كمية المياه التعويضية و تتسم بمحتوى منخفض من الأكسجين الحيوي الممتص و محتوى مرتفع من المواد الصلبة الذائبة. 
	أبراج التبريد

	· يجب التحقق من نوع المبردات المستخدمة .

· يجب مراجعة كمية مياه التبريد (دائرة مفتوحة أم مغلقة) . 
	أنظمة التبريد

	· تحديد موعد صرف محتويات خزانات الغسيل.

· تحديد مؤشـرات التلوث حسب نوع المـواد المضافة إلى مياه الغسيل و طبيعة المواد أو المعدات التي يتم غسلها .
	أنظمة الغسيل في المكان CIP

	· مراجعة مستوى الضوضاء و القيام بالقياسات عند الضرورة .

· مراجعة إجراءات تداول المخلفات الصلبة و أساليب التخلص منها.

· مراجعة أساليب التخلص من زيوت التشحيم المستهلكة و الإطلاع على فواتير المبيعات في حالة بيعها .

	الجراج
 و الورش

	· مراجعة إجراءات تخزين المواد الخطرة والوقود و مطابقتها بمواد القانون 4 لسنة 1994.

· مراجعة الإجراءات الخاصة بمنع الانسكاب و التسرب المرتبطة بتخزين السوائل . 
	المخازن

	· مراجعة تراكم الحمأة و إجراءات التخلص منها .

· تحليل عينات من مياه الصرف المعالجة . 
	محطة معالجة مياه الصرف

	تحليـل الصـرف السـائل

	· تحدد القوانين و اللوائح البيئية طبيعة المسطحات المائية المستقبلة .
· يجب تحديد طبيعة المسطحات المائية المستقبلة للصرف السائل (شبكة الصرف العمومية، الترع و أفرع نهر النيل، المصارف الزراعية البحار أو المجرى الرئيسي لنهر النيل) ؟

· بناء على تلك الخطوة يتم تحديد مواد القانون ذات الصلة و مؤشرات التلوث و حدودها . 
	المسطحات المستقبلة

	· يجب أخذ عينة مركبة من كل نقطة صرف نهائية بالمصنع خلال الوردية أو عينة مفردة عند وجود تصريف لأحمال مفاجئة، و يتم تحليل كل عينة بشكل مستقل .
· وفقا للإجراءات القانونية في مصر، يتم تجزيء عينة الصرف السائل، بحيث يحفظ جزء منها، سليما و موثقا (كعينة مرجعية) .
	أخذ العينات


9-3 
الانتهاء من الزيارة التفتيشية

في نهاية الزيارة يتم كتابة محضر تفتيش و معاينة متضمنا معلومات عن موعد و مكان أخذ العينات و القياسات، ويوضح الملحق (ى) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) نموذجا لمحضر انتقال وتفتيش. أما المخالفات التي شـاهدها المفتشون مثل، تراكم المخلفات الصلبـة، تداول و تخزين المواد و النفايـات الخطرة، الفـاقد و المنسكب من المواد، فيتم تصوير المشـاهد الدالـة على ذلك. و في نهاية الزيارة التفتيشية يعقد اجتمـاع ختامي بين فريق التفتيش و إدارة المصنع و يتم فيه اطلاع مسئول المنشأة على المحضر و يفضل أن يقـوم ممثلوا المصنع بالتوقيـع على التقرير القانوني (إلا أن هذا الإجراء ليس ضروريا). و يقوم المفتشون بعد ذلك بإعداد التقرير الفني مصحوبا بتقرير المعمل و يتم كتابة الرأي القانوني للجنة التفتيش موضحا به المخالفات مستندا على مواد القانون و اللائحة التنفيذية.


10-
ختام التفتيش الميداني

تعتبر الأنشطة التفتيشية التي قام بها المفتشون خلال الزيارة الميدانية ذات أهمية كبرى في: إعداد التقرير النهائي للتفتيش، تقييم مدى خطورة المخالفات التي تم رصدها، ملاحقة المنشأة المخالفة قانونيا و رفع دعاوى جنائية أو مدنية ضدها، إعداد عرضا قانونيا متماسكا يصعب الطعن فيه، متابعة وضع المنشأة تجاه الالتزام بالقوانين.

10-1
إعداد التقرير النهائي للتفتيش

يعرض الملحق رقم (ك) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP-2002) نموذجا للتقرير النهـائي للتفتيش. و يتضمن التقرير عرضـا منظمـا للنتائج التي تم التوصل إليهـا والاستنتاجات و التوصيات المقترحة و المعلومات الموثقة. يعتبر هذا التقرير هو الأساس الذي تستطيع إدارة التفتيش اقتراح الإجراءات الإلزامية بناء عليه و تحديد إجراءات المتابعة .

10-2 دعم اتخاذ الإجراءات الإلزامية

هناك قضايا خلافية كثيرة تدور عادة حول اتخاذ الإجراءات الإلزامية، لذلك ينبغي على المفتش أن يكون مستعدا للأتي:
· إثبات حدوث المخالفات بالأدلة و البراهين و المعلومات الموثقة التي يمكن الاستعانة بها أمام القضاء.

· إثبات أن الأنشطة و الإجراءات التفتيشية على المنشأة تمت بشكل عادل و محايد.
· عرض و توضيح التأثيرات البيئية و الصحية الناجمة عن المخالفات .

10-3
 متابعة وضع المنشآت المخالفة تجاه الالتزام بالقوانين البيئية

بعد الانتهاء من التفتيش الشامل و الكشف عن المخالفات ، يجب على إدارة التفتيش:

· أن تقرر الإجراءات الجزائية وترسل التقرير القانوني إلى الجهات القضائية .

· أن تخطط للقيام بإجراء التفتيش الدورى (الروتينى) للمتابعة . ويتم التركيز خلال هذه الزيارات التفتيشية على مصادر التلوث و إجراءات الحد من التلوث المرتبطة بها، كما يتم خلال تلك الزيارات الدورية مراجعة نتائج الرصد الذاتي .
· أن تقوم بمتابعة دعوى الإلزام (قسم الشئون القانونية) .

ملاحظة لإدارة التفتيش:


يصعب على المنشآت الصغيرة و المتوسطة تحمل نفقات المعالجة البيولوجيـة، لذلك فإن توقيع الغرامات المتكررة على تلك المنشآت المخالفـة وتكرار التفتيش عليها غير مجد. وينبغي أن يكون لدى إدارة التفتيش خطة واضحـة عن كيفية التعامل مع هذه المنشآت على المدى البعيد، رغم تجاهلها مؤقتا .








ملاحظة للمفتشين:


يشدد القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000 على منع عملية تخفيف مياه الصرف الصناعى الملوثة بالمياه النقية، و التي تقوم بها بعض المصانع، قبل تصريفها على شبكة الصرف.








ملاحظة للمفتشين:


البيارات و خزانات الصرف الصحي و خزانات الإمساك تعد من وسائل المعالجة الأولية لمياه الصرف و ينتج عنها ترسيب الحمأة، لذلك ينبغي التحقق من:


تراكم الحمأة و الآثار الصحية المترتبة على ذلك .


إجراءات التخلص من الحمأة .





ملاحظة للمفتشين:


يفضل في المرحلة الأولى من الزيارة عدم توجيه أسئلة مباشرة عن الفاقد المنسكب من الدقيق و الزبد. إن استشفاف الإجـابات بشكل غير مبـاشر من خلال مقابلـة العاملين يعطي نتائج أفضل .


يجب على المفتش فحص نتائج تحليل الصرف السـائل و مراجعة مواعيد و أماكن اخذ العينات و لدى وجود شكوك حول مصداقيـة البيانات يجب على فريق التفتيش أخذ عينة لإرسالها إلى المعمل للتحليل .


تتوقف نوعية الملوثات في الصرف السائل على أنواع المنظفات و المواد المطهرة المستخدمة و في مثل هذه الحالة يفضل توجيه أسئلة مباشرة عن الموضوع .


على المفتش أن يطلب الحصول على رسما تخطيطيـا للمصنع موضح به خطوط المجاري و نقاط الصرف .








ملاحظة للمفتشين:


إذا تشكك قائد فريق التفتيش في مخالفة معينة ، ينبغى عدم مناقشتها خلال الاجتماع الختامي.








ملاحظات للمفتشين:


يجب التخطيط لأخذ عينات من الصرف السائل النهائي في حالة التنبؤ مســبقا بمخالفته للقوانين البيئية .


يجب أخذ عينـات مفردة (grab samples) من مياه الصـرف في موعد صرف الصرف السائل تحسبا لاحتمال وجود أحمال مفاجئة، حيث أن العينات التي تؤخذ في الأوقات الأخرى لا تعكس الحمل الحقيقي من الملوثات في مياه الصرف .


للتأكد من حدوث أحمال مفاجئة، ينبغي أخذ عينات مركبة (composite samples) من ميـاه الصرف، على فترات متباعـدة أثنـاء دورة التشغيل، لإرسالها على المعمل للتحليل. و إذا أظهرت نتائج التحاليل وجود الملوثـات بتركيزات أكبر من تلك الواردة بنتـائج تحليل العينة المفردة فإن ذلك يعني حدوث تصريف لحمل مفاجئ .


 يجب التأكد من تشغيل الخطوط الإنتاجية المسببـة للتلوث أثناء الزيارة التفتيشية تحسبا لقيام بعض المنشآت المخالفة بإيقاف خطوط الإنتاج التي تنتج عنها الملوثات أثناء تفتيش الموقع .





ملاحظة للمفتشين:


يضع القانون 4 لسنة 1994 معايير للصرف السائل عند مخارج الصرف النهائية فقط وليس لصرف خطوط الإنتاج . إلا أن نوعية الصرف السائـل من خطوط الإنتاج تعد مؤشرا هاما على نوعية الصرف النهائي للمنشأة ككل .





ملاحظة للمفتشين:


يجب أن يتضمن تقرير المفتش معلومات كافيـة و موثقـة عن طبيعـة المخالفة وأسبابها و الأدلة المؤكدة على حدوثها، حيث أنه من المحتمل أن ينظر القضاء في أمر المخالفة وأن يستدعى المفتش لسؤاله عن رأيه الفني .
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