9- 
القيام بالتفتيش الميداني

9-1 
بدء الزيارة التفتيشية

يصف دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) الإجراءات المتعلقة بدخول فريق التفتيش إلى المنشـأة الصناعيـة. و يعد الانطبـاع الأول الذي يتركـه سلوك و تصرفات فريق التفتيش حال دخوله الموقع على درجة كبيرة من الأهمية، وتتوقف عليه إلى حد كبير استجابة العاملين بالمنشأة تجاه المهام المكلف بها فريق التفتيش .


9-2 
مواصلة الزيارة التفتيشية

يتم جمع المعلومات و تدوين مشاهدات فريق التفتيش و سؤال العاملين بالموقع خلال الجولة التفقدية و يعرض الملحق (ح) من دليل إجراءات التفتيش البيئى           GIM (EPAP 2002) أساليب مفيدة حول إجراء المقابلات مع العاملين بالموقع.

يبـدأ المفتش باسـتخدام الرسـم التخطيطي للمصنع، بتفقد نقـاط الصرف النهائي بالمصنع و الوحدات و (أو) المحطات الخدمية المتصلة بها، و تحدد هذه الخطوة مكان و كيفية أخذ عينات الصرف السائل. و يجب الاهتمام بتدوين ملاحظات المفتش عن غرف التفتيش مع مراعاة أن بعض المصانع تقوم بالتصريف على المسطحات المائية المستقبلة عن طريق البيارات أو خرانات الصرف الصحي أو خزانات الإمساك . 
وفي حالة عدم وجود تبطين محكم للخزانات فإن ذلك يؤدي إلى حدوث تلوث للمياه الجوفية.


يبدأ التفتيش على خطوط الإنتاج من مرحلة إعداد المواد الخام و ينتهي بالتفتيش على عمليات التعبئة و التخزين. 

عمليات الإنتاج
عمليات السباكة

	(راجع الشكل رقم (1): الخطوات الرئيسية في عمليات السباكة). 

- في حالة إعداد القوالب الرملية بالمنشأة: 
(
جهز قائمة بالمواد الكيميائية المستخدمة في إعداد القالب.
(هل تتم تقسية (تحميص) القلب باستخدام الوقود أم الكهرباء؟
(
هل يتم صهر المعدن باستخدام الوقود أم الكهرباء ؟

 في حالة استخدام الوقود:

- راجع ارتفاع المدخنة و نتائج تحاليل عينات الغازات العادمة.
	إعداد القالب

	ملاحظة: تنص القوانين على منع استخدام المازوت كوقود في المناطق السكنية .

	-  راجع درجات الحرارة و شدة الإضاءة .

-  هل توجد تدابير وقائية لحماية العمال أثناء تداول مصهور المعدن ؟

- هل توجد تدابير وقائية للحد من انبعاث الأتربة أثناء إعداد الرمل و القوالب و إخراج المسبوكات؟

- راجع نتائج تحليل عينات الهواء بخصوص مستويات الرصاص و الكادميوم و الجسيمات العالقة و أكاسيد الكبريت المنبعثة أثناء صهر الحديد .

- راجع نظم التهوية الصناعية .

-  هل توجد مدومات (cyclones) للتحكم في تلوث الهواء ؟
	

	ملاحظة: مادة السيليكا المتبللرة الموجودة بالرمال تعد من المسببات السرطانية .

	-  ما مصير المخلفات الصلبة و الأتربة المتولدة عن عمليات التشغيل ؟

-  ما مصير المخلفات الصلبة المتولدة عن تنظيف المعدن (التقطيع، التجليخ، … الخ) ؟

- راجع تركيزات المعادن الثقيلة بمياه الصرف، و ما إذا كانت هناك وسائل مستخدمة لتنقية الهواء (air scrubber) .
	

	تصنيع المعادن

	 راجع دليل التفتيش على صناعة المنتجات المعدنية .
	

	خط التجميع

	- راجع مستوى الضوضاء في بيئة العمل .
- هل تستخدم مواد خطرة في عمليات التنظيف ؟

- ما مصير المخلفات الصلبة الناتجة عن العبوات الفارغة ؟ 

- ما مصير الأجزاء و المعدات المرفوضة ؟ 
	

	تشطيب / دهان السيارات 

	- جهز قائمة بالصبغات المستخدمة في الدهان، مواد عضوية أو غير عضوية (راجع جدول رقم (3) ) . 

- هل يوجد انبعاث للمواد العضوية الطيارة أثناء الدهان ؟
- راجع نظم التهوية الصناعية. 

- في حالة استخدام أساليب الرش في عمليات الدهان: .

· هل توجد ستائر مائية لتقليص الانبعاثات ؟ 

· هل يستخدم العمال وسائل حماية ؟

· سجل كمية مياه الصرف الملوثة الناتجة عن الستائر المائية.

· راجع جداول إفراغ أحواض الترسيب الكهربي التي تحتوي على الرصاص .

· راجع جداول إفراغ أحواض الطلاء (أحواض فوسفاتات الزنك … الخ).

- راجع مصادر المخلفات الصلبة و السائلة الناتجة عن :

· غسل و تجفيف المعدات .

· الدهانات الزائدة التي يتم التخلص منها بسبب انتهاء فترة صلاحيتها . 

· معدات الطلاء .

-
احسب مساهمة كل من: المذيبات العضوية المستخدمة في التنظيف، مساحيق الدهان، البقايا المتخلفة في الأحواض في زيادة المخلفات الصلبة و السائلة .
	

	تفكيك و تمزيق المركبات 

	-  ما هي أنواع المخلفات ؟

· أي أنواع المخلفات يتم تدويرها، و أي الأنواع تعاد إلى ورش استعادة الطاقة ؟

( ما هي أنواع المخلفات الصلبة التي ينبغي التخلص منها بالدفن في الأماكن المخصصة لذلك ؟
	

	الوحدات الخدمية

	- عند استخدام الكيماويات أو مساعدات الترسيب مثل الجير و الشبة و كبريتات الحديديك، تتكون حمأة غير عضوية. راجع الكميات و طرق التخلص من الحمأة. 

- في حالة استخدام وحدات التبادل الأيوني و التناضح العكسي فإن المياه المنصرفة تحتوي علي تركيزات مرتفعة من الأملاح .
	وحدات معالجة المياه

	- راجع ارتفاع المدخنه بالنسبه للمبانى المجاوره.

- قم بتحليل عينة من الغازات المنبعثة عند استخدام المازوت كوقود أو عند التشكك في صحة البيانات المقدمة من إدارة المنشأة . 

- راجع إجراءات تخزين الوقود و منع تسربه .

- راجع مستوي الضوضاء .
	الغلايات

	- راجع كميات مياه التفويرالمتسربة من الأبراج و هي في حدود 10-15% من المياه التعويضية و تحتوي هذه المياه علي أملاح كلية مرتفعة و تركيز منخفض من الأكسجين الحيوي الممتص .
	أبراج التبريد

	- راجع مستوي الضوضاء و تأكد بالقياس عند الضرورة . 

- راجع تداول المخلفات الصلبة و طرق التخلص منها .

- راجع طرق التخلص من الزيوت و الشحوم المستهلكة، في حالة بيعها يجب الاطلاع على فواتير البيع .
	الجراج و الورش

	- راجع اشتراطات التخزين للمواد الخطرة وفق القانون 4.

- راجع إجراءات الوقاية من التسرب و مقاييس التلوث عند تخزين السوائل .
	المخازن

	- راجع كميات الحمأة و طرق التخلص منها.

- قم بتحليل مياه الصرف المعالجة .
	وحدات معالجة مياه الصرف

	تحليل الصرف السائل 

	- استخدام القانون المناسب لكل نوع من أنواع المسطحات المائية المستقبلة . 

- راجع إذا ما كان صرف المخلفات يتم في النيل و أفرعه أو المصارف العمومية أو البحار .

- بناء علي تحديد نوع المسـتقبل حـدد القـانون و معايير التلوث المرتبطة به و الحدود المسموح بها .
	المسطحات المائية المستقبلة

	- ينبغي أخذ عينة من نقاط الصرف النهائية و يتم تحليل كل عينة علي حده .

- وفق الإجراءات القانونية في مصر ، يتم تقسيم العينة إلى جزئين : أحدهما يستخدم في إجراء التحليل و الآخر يتم الاحتفاظ به كعينة مرجعية .
	اخذ العينات


9-3 
الانتهاء من الزيارة التفتيشية

في حالة الكشف عن وجود مخالفات، يجب كتابة تقرير قانوني بذلك يتضمن معلومات عن موعد و مكان أخذ العينات الدالة على حدوث المخالفة، أنظر الملحق (ك) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) . و يجب أيضا النص في التقرير القانوني على المخالفات الخاصة ببيئة العمل و موعد و مكان إجراء القياسات التي تدل عليها. أما المخالفات التي شاهدهـا المفتشون مثل، تراكم المخلفات الصلبـة، تداول و تخزين المـواد و النفايات الخطرة، الفاقد و المنسكب من المواد، فيتم تصوير ذلك، إن أمكن، و توثيق الصور. و يجب أن يقوم ممثلوا المصنع بالتوقيع على التقرير القانوني (غير أن هذا الإجراء ليس إلزاميا). و في نهاية الزيارة التفتيشية يعقد اجتماع ختامي بين فريق التفتيش و إدارة المصنع لمناقشة نتائج التفتيش والمخالفات التي تم رصدها خلال الزيارة .

10- ختام التفتيش الميداني

تعتبر الأنشطة التفتيشية التي قام بها المفتشون خلال الزيارة الميدانية ذات أهمية كبرى في: إعداد التقرير النهائي للتفتيش، تقييم مدى خطورة المخالفات التي تم رصدها، ملاحقة المنشأة المخالفة قانونيا و رفع دعاوى جنائية أو مدنية ضدها، إعداد عرضا قانونيا متماسكا يصعب الطعن فيه، متابعة وضع المنشأة تجاه الالتزام بالقوانين.

10-1
إعداد التقرير النهائي للتفتيش

يعرض الملحق (ك) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) نموذجا للتقرير النهـائي للتفتيش. و يتضمن التقرير عرضـا منظمـا للنتائج التي تم التوصل إليهـا و الاستنتاجات و التوصيات المقترحة و المعلومات الموثقة. يعتبر هذا التقرير هو الأساس الذي تستطيع إدارة التفتيش اقتراح الإجراءات الإلزامية بناء عليه وتحديد إجراءات المتابعة .

10-2 دعم اتخاذ الإجراءات الإلزامية

هناك قضايا خلافية كثيرة تدور عادة حول اتخاذ الإجراءات الإلزامية، لذلك ينبغي على المفتش أن يكون مستعدا للأتي:
· إثبات حدوث المخالفات بالأدلة و البراهين و المعلومات الموثقة التي يمكن الاستعانة بها أمام القضاء.

· إثبات أن الأنشطة و الإجراءات التفتيشية على المنشأة تمت بشكل عادل ومحايد.
· عرض و توضيح التأثيرات البيئية و الصحية الناجمة عن المخالفات .

10-3
متابعة وضع المنشآت المخالفة تجاه الالتزام بالقوانين البيئية

بعد الانتهاء من التفتيش الشامل و الكشف عن المخالفات ، يجب على إدارة التفتيش:

· إرسال التقرير الفنى إلى الجهات القضائية أو الادرية المختصة لاتخاذ الإجراءات ازاء المنشأة طبقاً لنوع المخالفة.

· أن تخطط للقيام للمتابعة للتأكد من ازالة المخالفة. ويتم التركيز خلال هذه العملية التفتيشية على ازالة المخالفة وإجراءات الحد من التلوث المرتبطة بها، كما يتم خلال تلك الزيارة مراجعة نتائج الرصد الذاتي .
· أن تقوم بمتابعة دعوى الإلزام (قسم الشئون القانونية) .
ملحوظة:


يفضل في المرحلة الأولى من الزيارة عدم توجيه أسئلة مباشرة عن الملوثات و الاكتفاء باستنتاج الإجابات خلال لقاء العمال في موقع العمل.


يجب على المفتش فحص نتائج تحليل الصرف السـائل و مراجعة مواعيد و أماكن اخذ العينات و لدى وجود شكوك حول مصداقيـة البيانات يجب على المفتش القيام بالتحاليل بنفسه.


على المفتش أن يطلب الحصول على رسما تخطيطيـا للمصنع موضح به خطوط المجـاري ونقاط الصرف .





ملاحظة للمفتشين:


البيارات و خزانات الصرف الصحي و خزانات الإمساك تعد من وسائل المعالجة الأولية لمياه الصرف و ينتج عنها ترسيب الحمأة، لذلك ينبغي مراعاة:


تراكم الحمأة و الآثار الصحية المترتبة على ذلك .


إجراءات التخلص من الحمأة .





ملاحظة للمفتشين:


( إذا تشكك قائد فريق التفتيش في مخالفة معينة ، يفضل عدم مناقشتها خلال الاجتماع الختامي.














PAGE  
95

