قائمة المصطلحات والمختصرات
Glossary of Terms and Abbreviations
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 مصطلحات صناعة اللب والورق
Air dry: (Adt) طن من اللب المجفف في الهواء، يعنى وجود محتويات صلبة بنسبة 90%.
Bleaching: التبييض، هي عملية تلميع الألياف بإزالة المواد الملونة أو بإزالة لونها.
Broke : فاقد الورق، الذي يتم التخلص منه خلال أي من مراحل التصنيع.
Brownstock: الخام البني، معلق اللب غير المبيض.
Chemical Pulp : اللب الكيميائي، المادة الليفية التى يتم الحصول عليها بفصلها من المادة الخام بالمعالجة الكيماوية (الطبخ، إزالة اللجنين، التبييض).
Consistency: التركيز، النسبة المئوية بالوزن للمادة الليفية أو الكتلة المعلقة. ويتم تقسيمها كما يـلي: درجة التركيز منخفضة LC (3% - 5%)، درجة متـوسطة MC  (10% - 15) أو درجة عاليـة HC (30% -50%).

Cross media effects: تأثيرات عبر الأوساط، هو التحول المحتمل للتأثيرات البيئية من وسط بيئي إلى آخر.
Deinking: إزالة الأحبار، هي عملية التخلص من الأحبار من الورق المطبوع المعاد استخدامه، ولكنها تشمل أيضا التخلص من المواد غير المرغوب فيها بصفة عامة. 
Disperging: البعثرة، المعالجة الميكانيكية لألياف الورق المعاد إستخدامه لبعثرة جسيمات الحبر.
Dry end: النهاية الجافة، جزء من عملية صناعة الورق بعد تكون نسيج الورق.
Fillers: الحشو (المواد المالئة)، إضافات في صناعة الورق، عادة ما تكون طفلة معدنية أو كربونات الكالسيوم.
Fines: الدقائق، مواد ذات جسيمات صغيرة الحجم تستخدم في صناعة الورق وعادة ما يكون حجمها أقل من 75 ميكرون.
Furnish المجهز، خليط المواد المختلفة التى يتم مزجها في معلق الكتلة والتى يتم منها صنع الورق أو الكرتون، والمكونات الأساسية هي المادة الليفية (اللب)، المواد المالئة، مواد التبويش، مواد التقوية ضد البلل، وأي إضافات أخرى، والأصباغ.
Grammage: الوزن النوعي، الكتلة الفعلية للورق أو الكرتون، ويعبر عنها عادة (جرام/متر المربع).
Head box: صندوق البداية، حيث يبدأ دخول اللب إلى ماكينة صنع الورق من هذه النقطة.
Integrated production: الإنتاج المتكامل، وذلك في منشأة يكون فيها إنتاج الورق أو الكرتون مرتبط مباشرة بإنتاج اللب.
Kappa number: رقم كابا، مقياس لمحتوى اللجنين المتبقي في اللب غير المبيض، ويتم تحديده بعد فصل الألياف وقبل التبييض. وكلما قل رقم كابا كلما قل محتوى اللجنين.
Kraft Pulp: لب كرافت، اللب المستخلص كيميائيا باستخدام كبريتات الصوديوم كمادة طبخ أساسية.
Lignin: اللجنين، هذه هى المادة اللاصقة للألياف الطبيعية وهى عبارة عن بوليمر عضوي معقد وله تركيب غير منتظم.
Magnefite: الماجنفيت ،عملية استخلاص اللب بطريقة كبريتيت الماغنسيوم القاعدية.
Mechanical Pulp: استخلاص اللب ميكانيكيا ،عملية صناعة لب الورق بطريقة ميكانيكية تماما من مواد خام متنوعة ،مثل طحن الخشب ،أو إمرار نشارة الخشب أو قطع الخشب الصغيرة خلال مصفاة.
MF resin: راتنج MF ،راتنج فورمالدهيد الميلانين.
Non Integrated Production: الإنتاج غير المتكامل ،وذلك في منشأة لا يرتبط فيها إنتاج الورق أو الكرتون ارتباطا مباشرا بإنتاج اللب.
Paper: الورق ،فرخ من الألياف مضافا إليها كيماويات. ويتم تصنيعه حسب الوزن الأساسي: ورق أقل من 150 جرام/متر مربع ، ورق مقوى أقل من 250 جم/متر مربع وأخيرا كرتون ويكون وزنه أكثر من ذلك.
Pitch : الزفت ،مادة راتنجية في اللب الخام.
Pulping: فصل الألياف الخام أو المسترجعة ،عملية تحويل الألياف الخام أو المسترجعة إلى لب يتم إستخدامه في صناعة الورق بأقل عمليات معالجة تالية ممكنة.
Refining: التقوية، عملية المعالجة الميكانيكية للألياف لتقويتها.
Save-all: نظام استرجاع الألياف ،جهاز يستخدم في استعادة الألياف والمواد المالئة من المياه البيضاء. ويعمل عادة على الترشيح ،الترسيب ،التلبيد أو الطفو.
Soap: الصابون ،ناتج التفاعل بين القلوي في سائل الاستخلاص بطريقة كرافت والأحماض الدهنية الموجود في الخشب ،ويتم ترسيبه عند تبخير الماء من السائل المستنفد لعملية الاستخلاص.
Specific water consumption : الاستهلاك النوعي للماء ،كمية المياه العذبة المستخدمة خلال الإنتاج (سواء كانت مياه سطحية أو جوفية) وتكون مأخوذة من مصدر خارجي. ويرتبط الطلب على المياه العذبة بالإنتاج الصافي المجفف بالهواء ويعبر عنه بالمتر المكعب لكل طن (m3/t ).

Stickies: اللواصق ،المواد التى تلتصق ببعضها البعض، مثل الملوثات اللاصقة في الورق المسترجع.
Stock: الخام، الخليط المعلق من الألياف والمواد الأخرى الذي يستخدم لصنع الورق.
Sulfite pulp: الاستخلاص بطريقة الكبريتيت، الاستخلاص الكيميائي للألياف حيث يتم استخدام الكبريتيت والبيكبريتيت ككيماويات طبخ أساسية.
Thermo – mechanical pulp: الاستخلاص الحراري – الميكانيكي، حيث يتم صنع لب الورق بوسائل ميكانيكية من مختلف المواد الخام، ولكن عادة ما يكون ذلك في الخشب. وفي هذه العملية يتم تعرض المادة الخام للمعالجة الحرارية في البداية.
Recycle paper pulp: استخلاص الألياف من الورق المسترجع، حيث تكون المادة الأساسية للألياف قد مرت من قبل خلال عمليات إنتاج الورق أو الكرتون.
Wet- end: النهاية المبللة، جزء من عملية صناعة الورق قبل تكون نسيج الورق.
White water: المياه البيضاء، مصطلح عام لكل مياه مصنع الورق التي تم فصلها من معلق اللبstock، سواء في ماكينة الورق أو في معدات ثانوية، مثل المثخنات، الغسالات، معدات استرجاع الألياف، أو من مطاحن اللب. وتحمل معها كميات الألياف وكميات متغيرة من المواد المالئة والأصباغ.
Wood – containing paper and / or board: الورق أو الكرتون الذي يحتوى على خشب، هو الورق والكرتون الذي يحتوى على جزء محسوس من المركبات غير السليولوزية (اكثر من 5%) كمكون أساسي لتركيبة أليافه.
Wood – free paper and / or board: الورق أو الكرتون الخالي من الخشب، هو الورق أو الكرتون الذي يحتوى فقط على الألياف المستخلصة كيميائيا في تركيبة اللب (أي اقل من 5% من المواد غير السليلوزية).
Yankee cylinder: اسطوانة اليانكي،  أسطوانة ضخمة منفردة بعد عملية الاستخلاص و/أو التبييض أو إزالة الأحبار معبرا عنها كنسبة مئوية من الألياف الخام.

Yield: الناتج، وهو كمية الألياف المفيدة بعد عمليات فصل الألياف و/أو التبيض أو إزالة الحبر معبرا عنها كنسبة مئوية من الألياف الخام.
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المختصرات الإنجليزية Abbreviations
Adt:Air dry metric ton of pulp ، أي أن محتوى المواد الصلبة الجافة في اللب90%. يلاحظ أن طن الورق المجفف بالهواء يعرف بأنه الورق الذي يحتوى على رطوبة 6%
Aox: Adsorbable Organic Halides ،الهاليدات العضوية المدمصة (الممتزه) ،وتقاس طبقا للطريقة القياسية (ISO 9562: 1998 )  لمياه الصرف.
BOD5/ BOD7 : الأكسجين المستهلك بيولوجيا، ويوضح كمية المواد العضوية المتحللة بيولوجيا في مياه الصرف مقدرة باختبار قياس لخمسة أيام أو لسبعة أيام.
COD: الأكسجين المستهلك كيماويا، ويوضح كمية المواد العضوية المتأكسدة كيماويا في مياه الصرف (وعادة ما يرجع في ذلك للتحليل بالأكسدة بالدايكرومات)
CTMP: Chemi- Thermo- Mechanical pulp، استخلاص الألياف بطريقة كيميائية حرارية ميكانيكية.
DAF: Dissolved Air Flotation، الطفو بتذويب الهواء.
D/C: مرحلة تبييض بثاني أكسيد الكلور حيث يغلب ثاني أكسيد الكلور على الكلور.
DIP: Deinked pulp، اللب المستخلص من أوراق الطباعة المسترجعة، مثل الجرائد، من خلال عملية إزالة الأحبار.
DS: المواد الصلبة الجافة.  
ECF:Elemental Chlorine Free ، الكلور العنصري الحر.
EDTA: Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid، عامل تثبيت.
E/O: Extraction / Oxygen : مرحلة التبييض باستخدام هيدروكسيد الصوديوم ثم يليه إضافة غاز الأكسجين كعامل مقوى.
EOP: Extraction / Oxygen / Peroxide، مرحلة التبييض باستخدام هيدروكسيد الصوديوم ثم يليه إضافة غاز الأكسجين وفوق أكسيد الهيدروجين كعامل مقوى.
E/P: Extraction / Oxygen / Peroxide، مرحلة التبييض باستخدام هيدروكسيد الصوديوم ثم يليه إضافة فوق أكسيد الهيدروجين كعامل مقوى.
ESP: مرسب الكتروستاتيكي (مرشح هواء).
HC: التركيز العالي – حيث يكون تركيز اللب على مراحل 30-50% من المحتوى الصلب الجاف.
H2 O2: فوق أكسيد الهيدروجين.
ISO%: وحدة اللمعان (البريق) طبقا للمنظمة العالمية للقياس.
LC: التركيز المنخفض – حيث يكون تركيز اللب على مراحل 3-5% من المحتوى الصلب الجاف.
LWC: ورق خفيف مطلي.
MC: التركيز المتوسط – حيث يكون تركيز اللب على مراحل 8-15%.
Mg: ماغنسيوم.
MLSS:Mixed Liquor Suspended Solids، المواد الصلبة المعلقة في سائل الخليط.
MWC: ورق متوسط الوزن مطلي.

NCG: Non Condensable Gases، وهى الغازات كريهة الرائحة المنبعثة من الاستخلاص الكيميائي.
NDG: الغاز الجاف العادي طبقا للظروف القياسية.
NOx: مجموع أكسيد النتروجين NO وثاني أكسيد النتروجين معبر عنهما في صورة NO2
O: مرحلة التبييض بالأكسجين.
P: مرحلة التبييض القلوي باستخدام فوق أكسيد الهيدروجين كسائل.
Q: مرحلة التبييض الحمضي حيث يستخدم EDTA و DTPA لإزلة الفلزات.
RCF: Recycled Fibers، اللب الناتج من الورق المسترجع.
S: 1.كبريت،  2. مرحلة التبييض باستخدام الهيدروكبريتيت.
SO2: ثاني أكسيد الكبريت.
SS: المواد الصلبة العالقة.
TCF: Totally Chlorine Free مرحلة تبييض لا يستخدم فيها كلور إطلاقا.
TRS:Total Reduced Sulfur ،  مجموع المركبات الكبريتية كريهة الرائحة المختزلة التي تتولد خلال عملية استخلاص الألياف: كبريتيد الهيدروجين، ميثيل المركبتان، ثنائي ميثيل الكبريتيد، ثنائي ميثيل ثنائي الكبريتيد معبرا عنه ككبريت.
TSS: المواد الصلبة العالقة الكلية (في مياه الصرف).
TSP: الجسيمات الصلبة الكلية (في غازات المداخن)، التراب.
VOC: المواد العضوية المتطايرة.
WWTP: وحدة معالجة مياه الصرف.
Z: مرحلة التبييض بالأوزون باستخدام الأوزون الغازي (O3)
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