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دليل التفتيش علي صناعة السيراميك


9- 
إجراء التفتيش الميداني

9-1 بدء الزيارة التفتيشية

يتضمن دليل التفتيش العام (GIM, EPAP2002) الإجراءات الخاصة بدخول فريق التفتيش إلى المنشأة الصناعية، ويعتمد تعاون إدارة المصنع والعاملين به مع فريق التفتيش إلى حد بعيد على سلوك أعضاء الفريق عند بدء الزيارة.

	ملاحظة: 

· يفضل عند بدء الزيارة عدم توجيه أسئلة مباشرة عن المخلفات الصلبة و المنتجات المرتجعة، ويمكن الحصول على إجابات واضحة و بطريقة غير مباشرة أثناء لقاء الفريق مع العاملين.

· راجع نتائج تحاليل وقياسات انبعاث الأتربة و المخلفات السائلة وموعد ومكان أخذ العينات. وفى حالة التشكك قم بإجراء التحاليل والقياسات بنفسك.
· يجب الحصول على رسوم تخطيطى للمصنع موضحاً به خطوط المصارف ونقاط الصرف النهائى.


9-2 مواصلة الزيارة التفتيشية

يقوم أعضاء فريق التفتيش خلال الزيارة التفتيشية بجمع المعلومات عن طريق لقاء العاملين ومشاهدتهم الشخصية. يقدم الملحق (D) من دليل فريق التفتيش (EPAP, 2002) بعض الأساليب المفيدة فى إجراء المقابلات مع العاملين. ابدأ بتفقد نقاط الصرف النهائى وكافة وحدات المصنع و/أو الوحدات الخدمية المتصلة بكل نقطة صرف وذلك باستخدام الرسم التخطيطى للمصنع. وتحدد هذه الخطوة مواقع وكيفية أخذ العينات. يجب تسجيل مشاهدات فريق التفتيش عن حالة فتحات تفتيش وصيانة المجارى. تقوم بعض المصانع بصرف مياه الصرف الصناعى على المسطحات المائية المستقبلة من خلال البيارات أو خزانات التحلل أو خزانات الحجز. وفى حالة استخدام خزانات الحجز ينبغى أن يكون الخزان مبطناً بحيث لا يسمح بتسرب الملوثات الى المياه الجوفية.

	ملاحظة: 

البيارات وخزانات التحلل والحجز تمثل نوعاً من المعالجة الابتدائية لمياه الصرف الصناعى وينبغى التأكد من:

· تراكم الحمأة والشروط الصحية ذات الصلة.
· كيفية التخلص من الحمأة.


يبدأ التفتيش على خطوط الإنتاج من أول التغذية بالمواد الخام وحتى تعبئة وتخزين المنتجات.

خطوط الإنتاج

	· ماذا يحدث للمخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الصب والتجفيف والطلاء بالجليز
· راجع مستوى الرطوبة الناتجة من بخار الماء فى عملية التجفيف.
· ماذا يحدث للمنتجات المعيبة بعد عملية الفرز.
· ما هى كمية مياه الصرف الناتجة من هذه الوحدة.
· هل تتم معالجة مياه الصرف قبل التخلص منها.
· ما هى نقطة الإخراج النهائية؟
· ما هو نوع الوقود المستخدم فى الأفران؟
· ما هى طبيعة المنطقة المحيطة (فى حالة استخدام المازوت كوقود فى الأفران؟
· راجع الوطأة الحرارية الناتجة من الأفران.
· راجع تركيز الجسيمات العالقة (بيئة العمل)
	خط إنتاج الأدوات الصحية

	· ماذا يحدث للمخلفات الصلبة الناتجة من عمليات الكبس والتجفيف والطلاء بالجليز؟
· راجع مستوى الرطوبة الناتجة من بخار الماء فى عملية التجفيف.
· ماذا يحدث للمنتجات المعيبة بعد عملية الفرز.
· ما هى كمية مياه الصرف الناتجة من هذه الوحدة.
· ما هو نوع الوقود المستخدم فى الأفران.
· ما هى طبيعة المنطقة المحيطة (فى حالة استخدام المازوت كوقود فى الأفران)؟
· راجع الوطأة الحرارية الناتجة من الأفران.
· راجع تركيز الجسيمات الصلبة العالقة (بيئة العمل).
	خط إنتاج البلاط

	· ما كمية مياه الصرف الناتجة من هذه الوحدة.
· ماذا يحدث للمنتجات المعيبة بعد عملية الفرز.
· ما هو نوع الوقود المستخدم فى الأفران.
· راجع الوطأة الحرارية الناتجة من الفرن.
· راجع تركيز الجسيمات الصلبة العالقة (بيئة العمل.
	خط إنتاج أدوات المائدة

	الوحدات الخدمية

	· راجع مستوى الضجيج وكل القياسات عند الضرورة.
· راجع طرق التعامل والتخلص من المخلفات الصلبة.
· راجع طرق التخلص من زيوت التزليق المستنفذة - إذا كان يتم بيعها مرة أخرى تأكد من الفواتير.
	الجراج والورش

	· راجع طرق تخزين المواد الخطرة والوقود كما ينص القانون 4/1994
· راجع طرق الحد من الانسكابات والتلوث فى حالة تخزين المواد السائلة.
	تسهيلات التخزين

	· ما هى نقطة الإخراج النهائية.
· راجع تراكم الحمأة وطرق التخلص منها.
· اجرى تحليلات على مياه الصرف المعالجة.
	محطات معالجة مياه الصرف الصناعى

	تحليل المخلفات السائلة

	· طبيعة الوسط المستقبل تحدد القوانين التى يتم تطبيقها.
· راجع هل يتم التخلص من المخلفات السائلة إلى خطوط المجارى العامة أو الترع أو القنوات أو نهر النيل أو المصارف أو البحر.
· حدد القوانين للبيئة المطبقة طبقاً للجسم المستقبل والخاصة بكل مؤشر.
	الوسط المستقبل

	· يجب ان تؤخذ عينات مركبة من كل نقاط الإخراج النهائية على مدار الوردية أو عينات مفردة عند نقطة الإخراج القصوى. ويجب ان يتم تحليل كل عينة على حدة.
· طبقاً للطرق المطبقة فى مصر فإن عينات المخلفات السائلة تقسم ويؤخذ جزء منها ويحفظ فى أوعية محكمة الغلق.
	اخذ العينات


9-3 انهاء الزيارة التفتيشية

فى حالة وجود مخالفات يتم إعداد تقرير عن الزيارة التفتيشية يتضمن المعلومات الخاصة بمواعيد ومواقع أخذ العينات والمخالفات الخاصة ببيئة العمل ومواعيد ومواقع أخذ القياسات الدالة عليها. أما المشاهدات التى رآها فريق التفتيش مثل تراكم المخلفات الصلبة، تداول وتخزين المواد والمخلفات الخطرة والانسكابات فينبغى تصويرها وتوثيق الصور. ويفضل ان توقع إدارة المنشأة على تقرير الزيارة التفتيشية إلا أن هذا الإجراء ليس ضرورياً.

يعقد فى ختام الزيارة التفتيشية اجتماع مع إدارة المنشأة لمناقشة النتائج التى توصل إليها أعضاء فريق التفتيش وملاحظاتهم.

	ملاحظة للمفتشين: 

فى حالة عدم تأكد رئيس فريق التفتيش من حدوث مخالفة معينة، يفضل عدم مناقشتها مع إدارة المنشأة خلال الاجتماع الختامى.


انفايرونكس
                                                                                                          يوليو2002

