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دليل التفتيش على صناعة الأسمدة

9- 
القيام بالتفتيش الميدانى

9-1 
بدء الزيارة التفتيشية

يصف دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) الإجراءات المتعلقة بدخول فريق التفتيش إلى المنشـأة الصناعيـة. ويعد الانطبـاع الأول الذي يتركـه سلوك و تصرفات فريق التفتيش حال دخوله الموقع على درجة كبيرة من الأهمية، وتتوقف عليه إلى حد كبير استجابة العاملين بالمنشأة تجاه المهام المكلف بها فريق التفتيش. وإذا تم منع الفريق من الدخول للمنشأة، فيجب عندئذ أن يقوم قائد الفريق بتسجيل ظروف المنع والإجراء المتخذ حيال ذلك. ويتضمن ذلك تسجيل اسم ووظيفة الشخص الذى قام بمنع الفريق من الدخول 


9-2 مواصلة الزيارة الميدانية

تعتبر المعلومات التى يتم جمعها أثناء الجولة فى المنشأة على المقابلات التى تجرى مع العاملين بالمنشأة والملاحظات المرئيـة ويقـدم المحلق (ح) فى دليل التفتيش العام (GM EPAP-2002) بعض أساليب إجراء المقابلات باستخدام كشف بالعاملين والماكينات فى المنشأة ، ابدأ بتفقد نقاط التخلص النهائية والمصانع المختلفة ووحدات الخدمات المرتبطة بكل نقطة ينبغى أن يبدأ تفتيش خطوط الإنتاج بالتغذية بالمواد الخام وينتهى بحفظ المنتج ، وهو ما سيحدد مكان وكيفية أخذ عينات المخلفات السائلة والانبعاثات. وفيما يلى النواحى الهامة التى ينبغى تفتيشها بعناية فى منشآت إنتاج الأسمدة.
وحدات الإنتاج
	 تفقد الضوضاء الناتجة عن تكسير حجارة الفوسفات.

 تفقد انبعاثات الجسيمات الدقيقة الناتجة  عن تكسير وطحن ووزن حجارة الفوسفات

 تفقد التسرب الغازى والسائل لفلوريد الهيدروجين رباعى فلوريد السيليكون بجانب وعاء التفاعل وغاسل الغازات
	وحدات إنتاج 

السوبر فوسفات الأحادى

	 تفقد التخلص من حمض الفلوسيليسيك من غاسل الغاز.

 تفقد ما إذا كان سيور النقل مغطاه (قم بقياس انبعاثات الجسيمات الدقيقة).

 تفقد ما إذا كان المنشأة تنتج فلوروسيليكات الصوديوم من حمض الفلوسيليسيك أم لا .

 تفقد انبعاثات فلوريد الهيدروجين والجسيمات الدقيقة فى مكان التخزين

 تفقد إدارة مياه الصرف من غواسل الغازات والتخلص من الحمأة.

 تفقد الجسيمات الدقيقة أثناء تحبيب المنتج المسحوق ، وغربلته وتعبئته . تفقد التخلص وتدوير المنتج المتبقى (انسكابات أو غبار).

	

	 تفقد الانبعاثات من الجسيمات الدقيقة أثناء تكسير وطحن حجارة الفوسفات.

 تفقد الضوضاء أثناء تكسير حجر الفوسفات.

 تفقد تسرب فلوريد الهيدروجين وسيليكون رباعى الفلوريد من المفاعل والغاسل.

 تفقد التخلص من إنتاج حمض الفلوسيليسليك وفلوروسيليكات الصوديوم

 تفقد انبعاثات الجسيمات الدقيقة أثناء تحبيب وغربلة وتعبئة الأسمدة.

 تفقد إدارة مياه الصـرف من غاسل الغازات Scrubber والتخلص من الحمأة.

 تفقد التخلص من المخلفات الصلبة (الأوعية المستهلكة والحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف، والفلاتر المستهلكة .

	خط إنتاج السوبر فوسفات الثلاثى

	 تفقد الانبعاثات من الجسيمات الدقيقة أثناء تكسير وطحن حجر الفوسفات .

 تفقد الضوضاء الناتجة من الكسارات.

 تفقد انبعاثات سيليكون رباعى الفلوريد وفلوريد الهيدروجين الناتجة من المفاعل.

 تفقد انبعاثات أبخرة الأحماض أثناء عملية الترشيح .

 تفقد تقنية تبريد خليط المفاعل.

 تفقد الانبعاثات الغازية فى المبخرات بالتفريغ (Vac um evaportors).

 تفقد كيفية تعامل المنشأة مع الجبس الناتج من عملية الترشيح وطريقة التخلص منه.

 تفقد برك ماء التبريد وبرك الجبس 

 تفقد التخلص من المخلفات الصلبة والحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف.

	خط إنتاج حمض الفوسفوريك

	 تفقد أبخرة الكبريت والرائحة أثناء صهر الكبريت وترشيحه.

 تفقد التخلص من قماش المرشحات والعامل المساعد (خامس أكسيد الكاديوم)

 تفقد الوطأة الحرارية فى عملية حرق الكبريت.

 تفقد تسرب غازات المداخن من غلاية استرجاع الطاقة.

 تفقد تحليل غازات العادم من الغلاية والمحولات وكذلك الضوضاء ووطأة الحرارة فى الغلايات.

 تفقد ثانى وثالث أكسيد الكبريت ورذاذ الحمض قرب برج الامتصاص.

 تفقد معالجة ماء الصرف.

 تفقد التخلص من المخلفات الصلبة.

	خط إنتاج حمض الكبريتيك

	 تفقد انبعاثات كبريتيد الهيدروجين والمركبات العضوية المتطايرة أثناء عملية إزالة الكبريت .

 انبعاثات عمليات تكوين البخار .

 تفقد الوطأة الحرارية عملية الإصلاح البخارى.

 تفقد معالجة متكاثفات البخار .

 تفقد قياسات مياه الصرف.

 تفقد الوطأة الحرارية قرب وحدة إنتاج الميثان.

 تفقد تسرب الأمونيا من جهاز الفصل.

	خط إنتاج الأمونيا

	 تفقد التخلص من العامل المساعد المستنفذ.

 تفقد التخلص من قرص الفلتر بعد عملية ترشيح الهواء والأمونيا.

 تفقد الضوضاء الصادرة من الضواغط .

 تفقد التخلص من زيوت التشحيم المستهلكة.

 تفقد الأمونيا الهاربة أثناء التبخير وأكسدة وتبريد الأمونيا السائلة.

 تفقد وسيلة التخلص من العامل المساعد المستنفذ .

 تفقد قياسات سريان مياه الصرف النهائية.

 تفقد معالجة المواد المنصرفة من التبخير.

 تفقد انبعاثات أكاسيد النيتروجين الغازية ورذاذ الحمض قرب برج الامتصاص.

 تفقد الانبعاثات الغازية قرب تربينة التمدد وأوعية التخزين.

	خط إنتاج حمض النيتريك

	 تفقد الوطأة الحرارية فى مرحلة الإعداد الأولى لتسخين الأمونيا.

 تفقد الانبعاثات الغازية للأمونيا ونترات الأمونيوم قرب برج الامتصاص.

 تفقد نظام منع تسربات نيترات الأمونيوم.

 تفقد مكثفات عمليات التعادل والتبخير.

 تفقد أبخرة المبخر الأولى.

 تفقد انبعاثات الجسيمات الناتجة عن خلط وتحبيب الدولوميت (كربونات الكالسيوم)

 تفقد انبعاثات الجسيمات الدقيقة الناتجة من غربلة وتغطية وتعبئة الأسمدة.

 تفقد التخلص من المخلفات الصلبة.

	خط إنتاج نترات الأمونيوم

	 تفقد الانبعاثات الغازية والأبخرة الناتجة من عملية الخلط والمفاعل.

 تفقد الغازات والجسيمات الدقيقة الناتجة من عمليات التحبيب التبريد والغربلة.

 تفقد ضوضاء الطحن.

 تفقد انبعاثات الجسيمات الدقيقة الناتجة من التغطية والتعبئة.

	خط إنتاج فوسفات الأمونيوم

	 تفقد وطأة الحرارة والانبعاثات الغازية من عملية التخليق.

 تفقد الانبعاثات الغازية والجسيمات الدقيقة من التكرير جهاز الفصل المفاجئ والمبخر بالتفريغ التحبيب المستطيل وجهاز التحليل بالماء والتعبئة.

 تفقد قياسات الصرف (HH3) .

	خط إنتاج اليوريا

	 تفقد انبعاثات الأمونيا الوطأة الحرارية من التبخير.

 تفقد  رذاذ الحمص والأمونيا من مبلور المفاعل.

 تفقد انبعاثات الجسيمات الدقيقة أثناء نقل المادة الصلبة.

 تفقد إعادة استخدام المخلفات الصلبة من السيور الناقلة.

	خط إنتاج سلفات الأمونيوم

	 تفقد وطأة الحرارة والأمونيا وأول أكسيد الكربون والهيدروجين والبخار من وحدة إنتاج الميثانول ووحدة الفصل .

 تفقد قياس مياه الصرف من جهاز التقطير .

	خط إنتاج الميثانول

	الوحدات الخدمية


	 تفقد مستوى الضوضاء مستوى التعرض.

 تفقد التخلص من مياه الصرف المحتوية على زيوت من الضاغط.
 تفقد المواد الكيميائية المستخدمة وطرق تطبيقها (تبادل الأيونىـ عملية استخدام الحجر الجيرى).

 تفقد كمية الماء الناتج من الغسيل العكسى.

 تفقد تسجيل النتائج.

	الضواغط

وحدة معالجة المياه

	 تفقد ارتفاع المداخن ومعدلات الانبعاثات الغازية الناتجة كجم/ساعة.

 أجر تحليل الغازات الخارجة وقارنه بالحدود الواردة بالقانون 4 لسنة 1994.

 تفقد تعليمات تخزين الوقود ومنع الانسكاب

 تفقد الضوضاء فى منطقة الغلاية.

 تفقد مياه تفوير الغلاية.

	الغلايات

	 تفقد مياه تفوير برج التبريد.

 تفقد حوض البرج إذا كان به طحالب أو تلوث.

 تفقد الاختلاف فى درجة الحرارة عبر البرج .

	أبراج التبريد

	 تفقد الضوضاء.

 تفقد نظام تجميع الزيت المستخدم.
 راجع تصنيف المخلفات الصلبة والخردة الناتجتين من الورش.

	الجراج والورش

	 تفقد أساليب تداول وتخزين المواد الخطرة، ومدى تطابقها مع قانون 4/ 1994.
 راجع إجراءات منع الانسكاب وفصل تخزين المواد (السائلة، القابلة للاشتعال أو الانفجار والمواد المتطايرة).
 راجع خطة مكافحة الحريق الخاصة بالمخازن.

	منشآت التخزين

	 راجع كفاءة المعالجة وذلك بأخذ عينة من المخرج النهائى.
 راجع أسلوب التخلص من الحمأة.

	محطة معالجة مياه الصرف

	 تفقد طرق التخلص من المخلفات الصلبة الآدمية.

	المطعم

	تحليل الصرف الصناعى


	 إن طبيعة المسطحات المائية المستقبلة هى التى تحدد القوانين المطبقة.

 راجع ما إذا كانت عملية صرف المخلفات السائلة تتم فى مصارف عامة أو قنوات أو فروع نيلية أو مصارف زراعية أو بحر أو فى نهر النيل.

 حدد القوانين المطبقة ذات الصلة وحدود مؤشرات التلوث المنصوص عليها (الأكسجين الحيوى الممتص - الأكسجين الكيميائى المستهلك - المواد الصلبة الذائبة -  المواد الصلبة العالقة - الأس الهيدروجينى - المعادن الثقيلة - ودرجة الحرارة – والزيوت والشحوم – اللون).

	الوسط المستقبل

	 يحب أخذ عينة مركبة من النقطة النهائية للصرف خلال الوردية أو عينة مفردة فى حالة وجود الأحمال المفاجئة وسيتم تحليل كل عينة على حده.

 وفقاً للإجراءات القانونية فى مصر، يتم تجزئ عينات المخلفات السائلة بحيث يحفظ جزء منها محكم الغلق ومحفوظا موثقاً (كعينة مرجعية).
	العينات


9-3 الانتهاء من الزيارة التفتيشية

فى نهاية الزيارة التفتيشية يعقد اجتماع ختامى بين فريق التفتيش وإدارة المصنع لمناقشة نتائج التفتيش واستكمال المعلومات والمستندات الناقصة، وكذلك مقارنة مشاهدات الفريق بالبيانات الواردة بالسجل البيئى.
وأثناء هذا الاجتماع يتم كتابة محضر تفتيش (أنظر ملحق ى من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM EPAP 2002) يوقع عليه فريق التفتيش ومسئول المنشأة. ويتضمن المحضر معلومات عن أسماء فريق التفتيش، الأماكن التى تم التفتيش عليها، مكان وموعد أخذ العينات والقياسات التى قام بها الفريق. 

ويمكن تسجيل المخالفات التى تم التأكد منها بالمواقع بهذا المحضر، مثل مخالفات بيئة العمل، تراكم مخلفات صلبة، تداول وتخزين مواد أو نفايات خطرة. أما المخالفات التى لم يتم التأكد منها (لأنها تحتاج إلى تحليل معملى للعينات مثل تلك الخاصة بمياه الصرف) فلا يتم تسجيلها بالمحضر. كما يتم أيضاً تسجيل المستندات التى اخذ فريق التفتيش نسخاً منها ويتم عمل حافظة مستندات لها.


10- ختام التفتيش الميداني

تعتبر الأنشطة والمهام، التى قام بها فريق التفتيش أثناء زيارة الموقع، ضرورية لإعداد التقرير الفنى للتفتيش. ويعتبر هذا التقرير ضرورى لابراز المخالفات المثبتة التى تم رصدها، وبالتالى يمكن ملاحقة المنشأة المخالفة قانونيا ورفع دعاوى جنائية أو مدنية ضدها، كذلك يساعد التقرير على متابعة وضع المنشأة تجاه الالتزام بالقوانين.

10-1
إعداد التقرير النهائي للتفتيش

يعرض الملحق (ك) من دليل إجراءات التفتيش البيئى GIM (EPAP 2002) نموذجا للتقرير النهـائي للتفتيش. ويتضمن التقرير عرضـا منظمـا للنتائج التي تم التوصل إليهـا والاستنتاجات والتوصيات المقترحة والمعلومات الموثقة. يعتبر هذا التقرير هو الأساس الذي تستطيع إدارة التفتيش اقتراح الإجراءات الإلزامية بناء عليه وتحديد إجراءات المتابعة .

10-2 دعم اتخاذ الإجراءات الإلزامية

هناك قضايا خلافية كثيرة تدور عادة حول اتخاذ الإجراءات الإلزامية، لذلك ينبغي على المفتش أن يكون مستعدا للآتى:
 إثبات حدوث المخالفات بالأدلة والبراهين والمعلومات الموثقة التي يمكن الاستعانة بها أمام القضاء.

 إثبات أن الأنشطة والإجراءات التفتيشية على المنشأة تمت بصورة عادلة ومحايدة.
 عرض وتوضيح التأثيرات البيئية والصحية الناجمة عن المخالفات.

10-3
 متابعة وضع المنشآت المخالفة تجاه الالتزام بالقوانين البيئية

بعد الانتهاء من التفتيش الشامل واكتشاف المخالفات، يجب على إدارة التفتيش:

 إرسال التقرير الفنى إلى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات إزاء المنشأة طبقاً لنوع المخالفة.

 أن تخطط للقيام للمتابعة للتأكد من إزالة المخالفة. ويتم التركيز خلال هذه العملية التفتيشية على إزالة المخالفة وإجراءات الحد من التلوث المرتبطة بها، كما يتم خلال تلك الزيارة مراجعة نتائج الرصد الذاتي .
 أن تقوم بمتابعة دعوى الإلزام (قسم الشئون القانونية) .
ملحوظة:


يفضل في المرحلة الأولى من الزيارة عدم توجيه أسئلة مباشرة عن الملوثات والاكتفاء باستنتاج الإجابات من خلال الحوارات في موقع العمل.


يجب على المفتش فحص نتائج تحليل الصرف السـائل و مراجعة مواعيد و أماكن اخذ العينات و لدى وجود شكوك حول مصداقيـة البيانات يجب على المفتش القيام بالتحاليل بنفسه.


على المفتش أن يطلب الحصول على رسما تخطيطيـا للمصنع موضح به خطوط المجــاري و نقاط الصرف .








ملاحظة للمفتشين:


إذا تشكك قائد فريق التفتيش في مخالفة معينة ، يفضل عدم مناقشتها خلال الاجتماع الختامي.
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