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دليل التفتيش على صناعة الأسمدة

جدول رقم (12) متطلبات قوانين البيئة المصرية لمياه الصرف الصناعى

	قانون رقم 48 لسنة 1982 للصرف على :
	قانون رقم 93 لسنه 1962 للصرف على شبكة المجارى العمومية والمعدل بقرار وزارى رقم 44/2000
	القانون رقم 4 لسنه 1994 للصرف على البيئة البحرية
	المعايير/المؤشرات

(جميع المعايير ميللجرام/ لتر ما لم يذكر غير ذلك)

	المصارف 


	نهر النيل المجرى الرئيسى
	خزانات المياه

الجوفية، أفرع النيل والرياحات والترع والجنابيات
	
	
	

	مياه الصرف الصناعى
	مياه الصرف الصحى
	
	
	
	
	

	60
	60
	30
	20
	600 >
	60
	الأكسجين الحيوى الممتص BOD.5

	100
	80
	40
	30
	1100 >
	100
	الأكسجين الكيميائى المستهلك COD (داى كرومات)

	6-9
	6-9
	6-9
	6-9
	6- 9.5
	6-9
	الأس الأيدروجين (pH)

	10
	10
	5
	5
	100 >
	15
	الزيوت والشحوم 

	35
	35
	35
	35
	43(م >
	لا تزيد عن 10(م فوق درجة الوسط المستقبل
	درجة الحرارة

	60
	50
	30
	30
	800 >
	60
	المواد الصلبة العالقة الكلية

	-
	-
	20
	-
	8سم3/لتر بعد 10 دقائق

15سم3/لتر بعد 30 دقيقة
	-
	المواد الصلبة المترسبة

	2000
	2000
	1200
	800
	-
	2000
	المواد الصلبة الذائبة الكلية

	10
	-
	1
	-
	-
	5
	الفوسفات 

	-
	-
	-
	-
	25
	-
	الفسفور الكلى

	-
	-
	-
	-
	-
	3
	النشادر 

	40
	50
	30
	30
	-
	40
	النترات

	0.5
	-
	0.5
	0.5
	-
	1
	الفلوريدات

	1
	1
	1
	1
	10
	1
	الكبريتيدات

	-
	-
	-
	-
	100
	-
	النيتروجين


	قانون رقم 48 لسنة 1982 للصرف على :
	قانون رقم 93 لسنه 1962 للصرف على شبكة المجارى العمومية والمعدل بقرار وزارى رقم 44/2000
	القانون رقم 4 لسنه 1994 للصرف على البيئة البحرية
	المعايير/المؤشرات

(جميع المعايير ميللجرام/ لتر ما لم يذكر غير ذلك)

	المصارف 


	نهر النيل المجرى الرئيسى
	خزانات المياه

الجوفية، أفرع النيل والرياحات والترع والجنابيات
	
	
	

	مياه الصرف الصناعى
	مياه الصرف الصحى
	
	
	
	
	

	-
	-
	1
	1
	-
	1.5
	الحديد

	-
	-
	0.1
	0.1
	1
	0.1
	النيكل

	-
	-
	1
	1
	-
	5
	الزنك
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