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دليل التفتيش على صناعة الزيوت، الصابون و المنظفات
                                                               


9-
تطبيق التفتيش الميدانى

9-1 
بداية الزيارة الميدانية

يشرح دليل إجراءات التفتيش البيئى (GIM EPAP 2002) منهجية دخول المنشأة الصناعية. ويكون سلوك المفتشين هاما منذ البداية حيث يملى على مسئولى المصنع الاستجابة إلي بنود التفتيش.

ملاحظة للمفتش

حتى هذه المرحلة لا تسأل أسئلة مباشرة عن المذيبات المستعملة ومياه الغسيل المحتوية على الصودا الكاوية وأوعية الكيماويات الفارغة وإجراء حوار مع العمال في الموقع بطريقة غير مباشرة ممكن أن يعطى نتائج أفضل
	


راجع نتائج تحليل الصرف الصناعى, توقيت ومكان اخذ العينات إذا كان هناك شك تجرى التحاليل
التخلص من المذيبات المستعملة ومحاليل الصودا الكاوية المستخدمة في التنظيف معلومات هامة للتعرف على طبيعة الملوثات في الصرف وفي هذه الحالة الأسئلة المباشرة تفضل احصل على مخطط لمواقع وحدات المصنع مع خطوط وشبكة الصرف وأماكن التخلص النهائية

9-2
مواصلة الزيارة الميدانية

المعلومات التى تم تجميعها تعتمد على الحوارات مع مسئولى المنشأة والملاحظات البصرية وملحق (ح) في دليل التفتيش البيئى العام يقوم أساليب مفيدة لإجراء الحوارات.

باستخدام مخطط مواقع الوحدات ونقط الصرف النهائية والوحدات الخدمية وهذا يعين أماكن وكيف يمكن اخذ عينات الصرف الملاحظات البصرية لحاله شبكة الصرف وغرف التفتيش يجب أن تسجل في بعض المصانع تصرف المنشأة على الوسط المستقبل من خلال بيارة  أو خزان تحلل أو خزان تجميع إذا كان هناك عيب في تبطين خزان التجميع فإن تلوث تحت سطح الأرض ممكن أن يحدث.

	ملاحظة للمفتش

خزان التحلل وخزان التجميع يعتبران نوع مما قبل عملية المعالجة ويتولد عنهما رواسب من الحمأة.

وعلينا أن نتوقع تراكم الحمأة وما يعقب ذلك من ظروف صحية والتخلص من الحمأة.


التفتيش على خطوط الإنتاج يبدأ من تغذية المواد الخام وينتهى بالحصول على تعبئة المنتج وتخزينه وبالاستعانة بالأشكال من (2-1) إلي (2-16) راجع مايلى: 

خطوط الإنتاج

خط استخلاص الزيت

· راجع الجسيمات الدقيقة المنبعثة فوق الغرابيل وفي التكسير وإزالة الزغب والقشور من البذور.
· راجع درجة الحرارة والرطوبة في عمليه طبخ البذور وترقيقها.
· هل عملية الغربلة وتكسير البذور تحدث في منطقة مفتوحة أو مغلقة.
· اذا كانت العملية السابقة فى مكان مغلق راجع وجود سيكلون.
· هل عملية إزاله القشور وإزالة زغب القطن من بذور القطن تجرى بالمنشأة .
· راجع رائحة الهكسان في وحده الاستخلاص بالمذيب.
· راجع رائحة منتجات التخمر من تجهيز البذور أو البذور بعد الاستخلاص.
· ماذا يحدث للبذور المتبقية بعد استخلاص الزيت بالهكسان.
خط تكرير الزيت

· راجع أى انسكاب للزيت بهذا القسم.
· راجع التخلص من الصمغ بعد عملية إزالة الصمغ.
· راجع الرقم الهيدروجينى.
· راجع التعامل مع الموسيلاج المنتج في وحده التعادل بالصودا الكاوية.
· راجع الوطأه الحرارية في بيئة العمل نتيجة تجفيف الزيت وتبيضه وإزالة رائحته.
· راجع طريقة إضافة تراب التبيض.
· راجع التخلص من تراب التبيض الملوث بالزيت بعد عملية التبيض.
· راجع انبعاث الحمض الدهنى الحر والالدهيدات والكيتونات في عملية إزالة الرائحة.
خط إنتاج الصابون 

· راجع استخدام الكميات المناسبة للمواد الخام.
· راجع التعامل مع الصودا الكاوية كمادة خطره.
· راجع الوطأة الحرارية والرطوبة في عملية التصبن وخاصة فى الأماكن المغلقة.
· راجع خطة الطوارئ وخاصة عند انقطاع التيار الكهربائى في وحدة تشكيل الصابون وهل يوجد مولد كهربائى في حالة الطوارئ.
· ماذا يحدث في بعض المرفوضات.
خط إنتاج الجليسرين
· راجع خزان حمض الهيدروكلوريك.
· راجع استقبال المحلول القلوى في وحده الجليسرين بدون رغاوى.
· راجع عدم الفيضان على الأرضيات.
· راجع الوطأة الحرارية في المقطر والمبخر في وحده تركيز الجليسرين.
· راجع التخلص من المخلف البوليمرى المتبقى بعد التقطير.
· راجع المتبقى من كلوريد الصوديوم في الخزان.
· راجع انسكاب الجليسرين.
خط إنتاج العلف الحيوانى

· راجع خزان المولاس ومكان التفريغ.
· راجع الجسيمات الناتجة من تكسير الذرة وعملية الخلط.
· راجع الجسيمات الناتجة أثناء نقل الخليط و قبل  إضافة مواد الربط مثل الفيناس  و المولاس.
· راجع الضوضاء في هذا القسم.
· راجع التخلص من أى مرفوضات صلبة تتبقى من المواد الخام.
خط إنتاج المسلى

· راجع التعليمات الصحية.
· راجع وحده التعبئة (انسكاب و تسرب المنتج).
· راجع حالة الأرضية ما إذا كانت زلقة من الانسكاب.
وحده هدرجه الزيت

· راجع تخزين الهيدروجين.
· راجع طريقة إزالة ومعالجة العامل الحفاز (النيكل).
· راجع التخلص من النيكل المستعمل.
· راجع التخلص من أقمشة الترشيح المستعملة.
خط إنتاج المنظفات

· راجع أى انسكاب من المواد النشطة.
· راجع التعامل مع حمض الكبرتيك شديد التركيز oleum في حالة إجراء عملية السلفنه sulfonation.
· راجع الوطأة الحرارية بجوار المجفف الرشاش spray dryer .
· راجع المواد الصلبة العالقة في منطقة الإنتاج أثناء التجفيف والتعبئة و التغليف.
· لاحظ طريقة التخلص من أى مادة صلبة تسقط على الأرضية وكيف يتخلص منها العاملين.
· راجع وجود سيكلون لاصطياد الجسيمات.
· راجع نظام التهوية الموجود بالمنشأة .
الوحدات الخدمية

وحده معالجه المياه

· راجع الكيماويات المستعملة والطريقة التى تطبق التبادل الايونىion exchange)  )    – طريقة الجير lime process) )– التناضح العكسى ((reverse osmosis .
· راجع كمية المياه الملوثة الناتجة من الغسيل العكسى  back wash.
· راجع تسجيل النتائج.
الغـلايات

· راجع ارتفاع المدخنة وكمية الانبعاثات كجم/ساعة.
· إجراء تحليل لعوادم الاحتراق وقارن مع حدود القانون 4 لسنـ1994ـة.
· راجع تخزين الوقود ومنع الانسكاب.
· راجع الضوضاء في منطقة الغلاية.
· راجع التفوير من الغلاية.
الجراج والورش

· راجع الضوضاء.
· راجع نظام تجميع الزيوت المستعملة.
· راجع فصل الخردة من المنبع.
المخازن
· راجع التخزين والتداول للمواد الخطرة.
· طبقا للتعليمات الواردة في القانون رقم 4 لسنـ1994ـة  .
· راجع منع الانسكاب وتقسيم التخزين مواد للاشتعال – متفجرة – متطايرة ....الخ.
وحده معالجة الصرف الصناعى

· راجع كفاءة وحدة المعالجة بتحليل المخرجات من هذه الوحدة.
· راجع التخلص من الحمأة.
تحليل الصرف الصناعى

الوسط المستقبل

طبيعة الوسط المستقبل تحدد القانون الذى يطبق. 

· راجع الصرف الصناعى إلى شبكة المجارى والقنوات و أفرع النيل والمصارف الزراعية والبحر ونهر النيل .
· طبقا لذلك حدد القانون الذى يطبق والمؤشرات مثل الرقم  الهيدروجينى pH , المواد الصلبة العالقة TSS ,المواد الذائبة الكلية TDS, الأكسجين الحيوى الممتص BOD ,الأكسجين الكيميائى المستهلك COD ,الزيوت و الشحوم O&G و درجات الحرارة.
العينات

عينة مركبة تأخذ من كل مخرج نهائى خلال وردية أو عينة وقتية (خطافيه) عند دوره الصرف وكل عينة تحلل بطريقة مستقلة.

· طبقا للإجراءات القانونية في مصر عينه من ضمن العينات المأخوذة تحرز وتظل بدون لمس أو تعامل.
9-3 نهاية الزيارة الميدانية

عند اكتشاف مخالفات فإن محضر قانون يجهز وتكتب معلومات تختص بمكان اخذ العينة وزمن أخذها وتاريخ الواقعة مخالفات بيئة العمل يذكر الموقع والتوقيت أى ملاحظات بصرية مثل تراكم مخلفات صلبة، مواد خطرة – تعامل خاطئ مع مخلفات – انسكابات يجب أن يتم تصويره وتوثيقه. من المفضل أن أداره المنشأة تعتمد تقرير التفتيش ولكن ليس إجراء ضرورى إذا تعذر جلسة ختامية مع مسئولى المنشأة لمناقشة موجودات وملاحظات التفتيش.

	ملاحظة المفتش

إذا كان قائد فريق التفتيش غير متأكد من مخالفة معينة فهذا أدعى إلى عدم مناقشة ذلك في الجلسة الختامية
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