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دليل الرصد الذاتى لصناعة البويات


المـرفــق (أ)
جمـع وتجهـيز البيـانات
المرفق (أ)
جمع وتجهيز البيانات
إن الهدف العام لنظام الرصد الذاتي هو إنتاج  بيانات تكون ممثلة، يمكن تكرارها، ويعتمد عليها ومتوافقة ويمكن استخدامها فى المقارنة. وتعتمد هذه الخواص على الإجراءات التي يتم تطبيقها من أجل التحكم في الجودة وتوكيدها خلال سلسلة إنتاج البيانات، أى خلال تحديد الحجوم، أخذ العينات، المعالجة الأولية للعينات، ومعالجة العينات وتحليلها، ثم معالجة البيانات وكتابة التقارير. وقد تم شرح سلسلة إنتاج البيانات في القسم الثالث مما يلي:

1- الثقة في البيانات Reliability
يجب تقدير واقعية وصحة نتائج القياس بمقارنتها بما نعرفه عن العمليات والمدخلات، مثل استخدام حسابات موازنة المواد.
المعرفة الجيدة بالعمليات: ويكون ذلك هاما للوصول إلى بيانات موثوق بها للانبعاثات. ويمكن أن تشمل التغيرات في مدخلات العمليات الصفات المتغيرة للمواد الخام والكيماويات أو الوقود المستخدم في العمليات، وكذلك حجم المدخلات. ويجب أيضا معرفة العلاقات المتداخلة بين المدخلات والعمليات والمخرجات (سواء كانت منتجات أو أحمالا بيئية) ،وذلك كي يمكن تقدير مدى صحة نتائج الرصد.
القيمة الكلية لعدم اليقين: وتحتوى النتائج التي يتم الحصول عليها من أي قياس على قدر معين من عدم اليقين. ومن المهم تقدير قيمة عدم اليقين وإدخالها في الحسبان عند استخدام النتائج في إدارة العمليات أو في أغراض التفتيش. فمثلا عندما تكون نتيجة القياس 10 حجم/طن ± 2جم/طن، فإن ذلك يشير إلى أن عد اليقين في هذا القياس بالذات هو 20% من القيمة المقاسة.
وكل خطوة من سلسلة إنتاج البيانات لها عد اليقين الخاص بها، وتكون القيمة الكلية لعدم اليقين في القياس هى مجموع القيم الجزئية لعدم اليقين في كل الخطوات. وعند تقدير عدم اليقين في القياس فلابد أن يؤخذ في الاعتبار أن العوامل التي تسبب الخطأ في القياس يمكن أن تؤثر في بعضها البعض.
المعايرة والصيانة: لابد من إجرائها طبقا للتعليمات المتعلقة بها ولابد من توثيق نظام إدارة كل منها.
القياسات المرجعية: لابد من إجرائها لتوكيد الثقة في القياسات العملية. ويتم مقارنة نتائج قياسات معمل مستقل ومحايد مع نتائج العاملين أو الاستشاري المختص. ولابد من إجراء القياسات المرجعية بصفة دورية.
2- القابلية للمقارنة: Comparability
وتختلف نظم الرصد في المنشآت المختلفة تبعا لحجم المصنع والطاقة الإنتاجية وأيضا المناحي الاقتصادية للتشغيل. وتؤدى البيانات عن الإجراءات الثانوية الضرورية وكذلك التوثيق الجيد لإجراءات القياس إلى تحسين كل من القابلية للمقارنة وكذلك الثقة في النتائج. ومن الضروري التحديد الواضح في برنامج الرصد لكل البيانات المرجعية، مثل الإجراءات المساعدة (المدخلات والمخرجات) طبقا للمعايير والخطوط الإرشادية المحلية أو العالمية المستخدمة.
3- سلسلة إنتاج البيانات: Data Production Chain
وتشمل المكونات المختلفة لنظام الرصد في المنشأة عدة عوامل متباينة تؤثر على الثقة في بيانات الانبعاثات وقابليتها للمقارنة. ويجب أن تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار عند القيام بأخذ العينات ومعالجتها وتحليلها وكذلك عند معالجة البيانات وكتابة التقارير. ويجب وضع كل متطلبات سلسلة إنتاج البيانات في برنامج الرصد.
وتشمل سلسلة إنتاج البيانات ما يلي:
تحديد الحجم/الكمية
أخذ العينات
المعالجة الأولية للعينات
معالجة العينات
تحليل العينات
معالجة البيانات
التقارير والإبلاغ
تحديد الحجم/الكمية: 
ويكون للتحديد الصحيح لحجم الانبعاثات تأثير كبير على مقدار الانبعاثات الكلية. وتتغير قيم قياسات الحجم إما نتيجة لتغيرات في معدل الانبعاثات أو لتغيرات في دقة القياس. ويمكن أن يتم قياس حجم التدفق أو كمية الانبعاثات بطريقة مستمرة أو على فترات أو بقياس مرة واحدة.

أخذ العينات: 
وتؤثر التغيرات في العمليات أو في معالجة الإنبعاثات على كمية ونوعية العينة المأخوذة. وقد يكون قياس تركيز الملوثات بطريقة مستمرة أو على فترات أو عينة مفردة. ولابد أن تكون العينة ممثلة من حيث نقطة القياس، تدفق /كمية الانبعاث، فترة أخذ العينة وكذلك زمن أخذ العينة.
المعالجة الأولية للعينات: 
ويشمل كل عمليات المعالجة للعينة التي تتم قبل أخذها إلى المعمل. وتتحدد الحاجة للمعالجة الأولية بمدى الحاجة لحماية المادة المراد تحديدها من أية تغيرات قد تطرأ عليها قبل التحليل. وعادة ما تكون الطريقة المناسبة للمعالجة الأولية مذكورة في الإجراءات القياسية.
معالجة العينات: وتشمل كل العمليات في المعمل قبل التحليل، مثل التخفيف، التركيز، تعديل ال PH ، وإضافة الكواشف. ويتم إجراء معالجة العينات عادة طبقا للإجراءات القياسية. ولذلك لابد من توثيق طرق المعالجة.
تحليل العينات: 
ويشمل تحديد المعاملات بطرق فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية. ولا تكون الأرقام المقدمة في تقارير الانبعاثات قابلة للمقارنة بدون وصف لطرق التحليل المستخدمة.
معالجة البيانات: 
وتعتمد طرق حساب بيانات الانبعاث على العمليات الصناعية ذاتها ويكون الغرض منها هو تقديم بيانات أحمال حقيقية بقدر الإمكان. ولابد من مضاهاة المعادلات ونتائجها بالواقع الفعلي كل فترة أو أوتوماتيكيا عندما تكون هناك ضرورة لذلك. وفيما يلي القواعد العامة لحساب الانبعاثات التي يجب تحديدها ويتم استخدامها على المستوى القومي وذلك لتحقيق التناسق فى الإجراءات المستخدمة:

· طرق حساب الحد الأقصى خلال ساعة، أو يوم أو المتوسط الشهري/ السنوي.
· كمية بيانات الانبعاثات المطلوبة لحساب المتوسط السنوي للانبعاثات.
· عدد مرات الزيادة، أي النسبة المئوية للانبعاثات غير العادية من الزمن الكلي للتشغيل.
· مدى استخدام القياسات المستمرة، أي النسبة المئوية للزمن الذي لم يكن نظام القياس خلاله في حالة تشغيل نسبة إلى الزمن الكلي للتشغيل.
· صيغة الحسابات المستخدمة في تحويل البيانات إلى الظروف المرجعية.
· معاملات التحويل المستخدمة لتحويل البيانات للوحدات المختلفة.
· طرق الحسابات المختلفة للانبعاثات الكلية خلال فترة زمنية.
التقارير والإبلاغ: 
ويجب أن تشمل التقارير بيانات كافية عن المعاملات، الملوثات وغيرها مما تم تحديده في خطة الرصد. ويجب تقديم البيانات المطلوبة ومعها كل المعلومات والوثائق الإضافية.
وتقرير الرصد هو عرض منظم لبيانات الانبعاثات لفترة زمنية محددة. وعادة ما يطلب تقديم تقرير سنوي للرصد عن السنة الماضية. وفي المنشآت الكبرى، تكون التقارير التي تغطي فترات زمنية أقصر مطلوبة (تقارير شهرية) أو تقارير تغطي 3أو 4 أشهر ولابد من تقديم بيانات الانبعاثات في صورة تسهل بها مقارنتها بحدود الانبعاثات. ومن الضروري وجود البيانات التالية في التقارير:
· يتم تسجيل معاملات الانبعاثات والملوثات ومعها كل المعاملات المرجعية الإجراءات المساعدة وكذلك درجة عدم اليقين في البيانات كما هو مطلوب طبقا لبرنامج الرصد في أى من الصور التالية:
· الانبعاثات النوعية (طن/لكل طن منتج): يستخدم لتقدير الأداء أو الكفاءة ، (طن/سنة): تستخدم في تقدير الحمل البيئي. 
· التركيز: (مجم/م3، ppm، O2%): يستخدم في التحكم في العمليات مثلا.
· سرعة التدفق (متر/ثانية): يستخدم في التعرف على سرعة غازات العادم/الصرف.
· زمن البقاء Residence time (ثانية): يستخدم في تقدير درجة اكتمال الاحتراق.
· درجة الحرارة (C) : أحد متطلبات التحكم في ملوثات محددة.
· الحرارة: للتعرف على الوطأة الحرارية على البيئة المستقبلة.
· ويتم ضم الانبعاثات غير العادية والمنتشرة ضمن الانبعاثات الكلية خلال الفترة الزمنية.
· يجب أن تكون بيانات التحكم في العمليات متاحة للسلطات.
· توثيق القياسات المرجعية.
4- التحكم في الجودة وتوكيد الجودة Quality Control and Quality Assurance ويشمل 

نظام التحكم في الجودة يشمل مجموعة من الأنشطة الفنية الروتينية لقياس والتحكم في جودة بيانات الرصد. ويشمل هذا النظام، على سبيل المثال، فحص المعدات، والطرق والإجراءات المستخدمة وكذلك التأكد من أن نظام الرصد يتم صيانته ومعايرته دوريا.
كذلك لابد من وجود اعتماد Certification للأشخاص والمعدات والمعامل ضمن نظم معترف بها.
ويشمل توكيد الجودة نظاما لمراجعة تطبيق كفاءة نظام الجودة بواسطة أفراد ليس لهم صلة مباشرة بعملية الرصد. وتؤكد معاينة نظام توكيد الجودة مدى تحقيق أهداف الجودة وكذلك على أن الرصد الذي تم يمثل أفضل النتائج الممكنة.
وتساعد الخطوط الإرشادية للعوامل المذكورة تاليا على التوافق بين العوامل المؤثرة عمليا على مستوى الموقع. ويمكن أن تحدد خطة الرصد العوامل المذكورة بالتفضيل. وإذا كانت المنشأة  تستخدم خبرات خارجية في تنفيذ أي من أنشطة الرصد الذاتي فانه يجب التأكد من كفاءة هذه الجهات. ويغطى نظام الجودة العمليات التالية:
· سلسلة إنتاج البيانات.
· الصيانة والمعايرة.
· الاعتماد Certification and Accreditation.
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