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الزيارة الرسمية للسيد الوزير/ ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة 
لجمهورية الصين الشعبية 

أولاً: مدة الزيارة: من 2 إبريل – 4 إبريل عام 2007 

ثانياً: مكان الزيارة: مقاطعة بكين – العاصمة بكين
ثالثاً: الغرض من الزيارة:

1- تفعيل التعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة البيئة الصينية فى مجال البيئة استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة فى سبتمبر 2003 بين الوزراتين.

حيث ركزت مذكرة التفاهم أن هناك اهتمام مشترك فى مجالات إدارة المخلفات الصلبة والزراعية – تغير المناخ – الزراعة النظيفة – تطوير المؤشرات الإحصائية للسياسات البيئية. 
2- مجالات تفعيل مذكرة التفاهم:
· التعرف على المنظومة المتكاملة للاستمطار الصناعى وإمكانية التعاون الوثيق مع الجانب الصينى فى تنفيذ مشروع تجريبى فى مصر.

· التعرف على الأساليب المختلفة لاستغلال قش الأرز لعمليات التدوير (توليد الغاز – صناعة الألواح الخشبية – مواد البناء).
· التعرف على أساليب حصر وقياس الانبعاثات للمنشآت الصناعية وكذا قياس نوعية المياه.
· التعرف وإمكانية تنفيذ زيارة ميدانية لإحدى مشروعات تدوير المخلفات البلدية – الصلبة – الطبية – الخطرة.
رابعاً: برنامج الزيارة:

· زيارة هيئة الأرصاد الجوية الصينية فى إطار التعرف على منظومة الاستمطار الصناعى ورصد نوعية الهواء والمياه).

· زيارة شركة فوما لتصنيع معدات مصانع إنتاج الألواح الخشبية (فى إطار عملية تدوير المخلفات الزراعية).
· زيارة إدارة حماية البيئة لمقاطعة بكين (فى إطار تنفيذ زيارة ميدانية لتدوير المخلفات الخطرة – واستغلال المخلفات الزراعية فى إنتاج غاز لإنتاج الطاقة ومنتجات أخرى).
· زيارة ميدانية لوحدة توليد الغاز للاستخدام فى إنتاج الطاقة وفحم نباتى ومتكثفات خفيفة وثقيلة ذات تطبيقات بيئية مختلفة.
· زيارة ميدانية لمصنع إنتاج أسمنت واستغلال أفران خطوط الإنتاج فى التخلص من المخلفات الخطرة الصلبة والسائلة بدون أى تأثير سلبى على البيئة.
· لقاء السيد وزير البيئة الصينى والوفد المرافق له لبحث الخطوط العريضة للتعاون.
خامساً: الزيارات:

5/1: زيارة هيئة الأرصاد الجوية الصينية:

· ترحيب السيد رئيس هيئة الأرصاد الجوية الصينية بالسيد الوزير/ ماجد جورج وعن العلاقات المصرية الصينية التاريخية والتى ينبغى العمل على استمرارها وتنميتها.

إن الصين كدولة زراعية كبيرة تعانى من تغيرات مناخية عديدة ومتنوعة سواء من الجفاف أو السيول أو تغير معدلات درجات الحرارة الكبيرة.

وتعمل هيئة الأرصاد الجوية الصينية وخاصة فى مجال الاستمطار الصناعى على وضع السياسات العامة والخطوط العلمية والتكنولوجية لتعميم واستخدام الاستمطار على النحو التالى:

· أنشطة البحوث ومجالات التطبيق.

· تحديد مناطق إسقاط الكرات الثلجية (الحجل).
· تحديد مناطق الاستمطار الصناعى.
· عمل النماذج الرياضية والمحاكاة النظرية لمناطق الاستمطار.
· كجهة فنية مرجعية لكافة المقاطعات.
وتتم عملية الاستمطار من خلال الوسائل التالية:

· استخدام المدافع عيار 37مم وذلك عند وجود السحب الركامية على ارتفاع 6 آلاف متر.

· استخدام صواريخ خاصة عند وجود السحب الركامية على ارتفاع حتى 8 آلاف متر.
· استخدام الطائرات المروحية من نوعية Am-26 أو Yun – 12. 
· استخدام الطائرات بدون طيار.
ويتم تجهيز ذخائر المدفعية والصواريخ بمادة أيوديد الفضة (AGI) والتى عند نشرها فى وسط مناطق السحب الركامية تقوم بتجميع جزئيات السحاب المائية وعمل نواة لتجميع المياة حولها والتى بدورها تتحول إلى قطرات مائية أكبر تسقط بفعل وزنها إلى الأرض.

يتم التوجيه لاستخدام الطائرات أو الصواريخ أو المدافع طبقاً لنوعية السحاب وارتفاعه وأنه فى حالة وجود اضطرابات جوية لا يتم استخدام الطائرات الكبيرة ويتم استخدام الطائرة بدون طيار أو النوعيات الأخرى من الذخائر وفى كافة الأحوال يتم التعامل مع السحب الركامية ذات الارتفاعات 6 – 8 آلاف متر حيث أن كون درجة حرارتها أقل من الصفر ويمكن إجراء عملية الاستمطار لها.

وقد تم تطوير استخدام الأنظمة الرادارية الرقمية ذات التردد المزدوج
S-band والـ C-Band – ويوجد حالياً شبكة رادارية تغطى جمهورية الصين بها حوالى 118 محطة رادارية. 

من أهم التطبيقات الخاصة بالاستمطار أنه يتم إجراؤه فى مناطق تواجد السحب الركامية والحاجة إلى الاستفادة من المياه بالإضافة إلى أهمية الاستمطار لتحسين نوعية الهواء ومؤخراً تم استخدام الاستمطار فى مكافحة حرائق الغابات.

وتقوم الإدارات المحلية بدفع تكلفة القيام بالمهام التنفيذية أما عن مصلحة الأرصاد الجوية الصينية فتقدم الضمان الفنى ومراقبة التنفيذ وتقييم النتائج.

وقد أوضح السيد الوزير/ ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة الآتى:

· نولى عملية الاستمطار الصناعى أهمية شديدة خاصة لندرة المياه فى الصحراء الغربية واعتماد الأفراد والمجتمع على الأمطار.

· أهمية استخدام عملية الاستمطار الصناعى فى إجراء عملية تحسين نوعية الهواء نتيجة انبعاثات المصانع وزيادة نسبة الجسيمات العالقة بالجو (PM 10).
· إمكانية مكافحة حرائق قش الأرز فى فصل الخريف بعملية الاستمطار.
· اهتمام مصر بالتغيرات المناخية ومشاركتنا للعالم فى الحد من الانبعاثات لغازات الاحتباس الحرارى وكذا احتمالات ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثير ذلك على منطقة الدلتا.
· أهمية وجود محطات رصد لنوعية الهواء على المستوى الإقليمى وأخرى على مستوى الدولة.
· نظراً لقيام الصين بالتعاون مع كل من كوبا – السعودية – أسبانيا – الامارات فى مجال الاستمطار الصناعى فيمكن دراسة إمكانية التعاون مع مصر مستقبلاً. 
وقد تم الاتفاق بين الجانبين المصرى والصينى فى هذا الشأن: 
· تبادل الزيارات والآراء العلمية بين المسئولين والخبراء من الجانبين لبحث سبل التعاون.

· أن يتم عمل إطار عام لتنفيذ هذا التعاون.
· دراسة إمكانية تنفيذ تجارب حقيقية فى مصر.
· أن يتم تسمية منسق واحد من كل طرف لتنظيم العمل.
5/2: زيارة شركة فوما لتصنيع معدات ومصانع إنتاج الألواح الخشبية:

· إنتاج الشركة من الألواح الخشبية باستخدام المخلفات الزراعية تم تحقيق ذلك من خلال إنجاز للتعاون بين المعاهد العلمية وأكاديمية الغابات وقامت الشركة بتنفيذ هذه التقنية.

· يتم تصنيع الألواح الخشبية من قش الأرز وبعض المخلفات الأخرى.
· خطوط الإنتاج للألواح الخشبية التى تقوم الشركة بإنتاجها تنتج 50 ألف م3 / عام وقد قامت الشركة بإنتاج عشرة خطوط بإجمالى إنتاجية 500 ألف م3 / عام.
· تم تطوير استخدام المادة الرابطة لجزئيات قش الأرز باستخدام مادة الـ MDI والتى تعتبر من المواد الصديقة للبيئة بديلاً عن مادة اليوريا فورمالدهيد التى لها تأثيرات بيئية ضارة.
خطوات الإنتاج للألواح الخشبية من قش الأرز هى:

· تحضير المواد من خلال عملية الطحن وفصل الأتربة عن القش وتخزينها طبقاً لحجم الجزئيات فى صوامع خاصة.

· عملية التحكم فى رطوبة الخامات.
· عملية خلط المواد اللاصقة مع الخامات.
· مرحلة فرد الخامات على الألواح الخاصة بها وضغطها وتسخينها للدرجة الحرارة المطلوبة مع مراعاة أن تكون الجزئيات الناعمة على الطبقتين الخارجتين والخشنة تمثل الطبقة الداخلية.
· مرحلة التقطيع والتلميع وذلك لضبط الأبعاد والسمك.
· ونظراً لأن المصنع يحتاج إلى كميات قش كبيرة (1.3 طن قش تستخدم لإنتاج 1م3 خشب) وصعوبة توفير مخازن كبيرة بالإضافة إلى احتياطات الأمان المطلوبة لها، لذا فإنه يتم التعاقد مع الفلاحين القريبين بالمصنع لتوريد ما لديهم من قش أرز عند طلبه وكذا الاستعانة بوسطاء لتوفير باقى الكمية من الأماكن البعيدة.
· تبلغ تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج 50 ألف م3  / سنوياً حوالى 4.5 مليون دولار بالنسبة للمعدات فقط بالإضافة إلى تكلفة البيئة الأساسية والإنشاءات الخاصة بالمصنع.
وقد تم الاتفاق على:

· إرسال عينة من قش الأرز المصرى إلى الشركة للدراسة العلمية واختبارها.

· الشركة الصينية ليس لديها مانع من المشاركة مع شركات مصرية لإنشاء مصنع وتطلب من وزارة البيئة ترشيح مثل هذه الشركة.
· دعوة الشركة لحضور معرض البيئة من 18-21 مايو 2007 وسيتم مخاطبة الشركة بذلك.
· سيتم إدراج مشروع إنشاء مصنع الخشب ضمن اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية والصينية.
5/3: زيارة إدارة حماية البيئة لمقاطعة بكين:


وقد أوضح السيد الوزير/ ماجد جورج أهمية زيارة إدارة حماية البيئة لمقاطعة بكين نظراً لنجاحها فى وضع الخطة التنفيذية لتحسين البيئة فى بكين والتى كان من نتيجتها فوز بكين بإقامة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ونظراً لأن القضايا البيئية قضايا عالمية وليست محلية وتشابه المشاكل البيئية بين البلدين فإنه يلزم إضطلاع الجانب المصرى على التجربة الناجحة لإدارة حماية البيئة لمقاطعة بكين.

وقد قام السيد/ مدير عام هيئة بكين لحماية البيئة بالتقديم العام والبيئى لمقاطعة بكين:

· مساحة المقاطعة 16410 كم2 منها 62% جبال وبها 20 محمية طبيعية. 

· ضعف الموارد المائية والجفاف خلال فصلى الشتاء والربيع.
· نسبة الحضر للريف حوالى 75%.
تقوم هيئة حماية البيئة بالآتى:

· وضع اللوائح المنظمة لرصد التلوث المائى / الهوائى بالإضافة إلى لوائح الدولة.

· أن هناك 21 محطة رصد لقياس الانبعاثات الهوائية.
· هناك 42 محطة لمراقبة عوادم المركبات.
· هناك محطات رصد عوادم المركبات.
· يتم رصد كافة أماكن تسخين المياه التى تستهلك أكثر من 20 طن وقود / يوم.
· هناك 27 محطة أتوماتيكية لرصد نوعية الهواء.
· هناك 26 محطة فرعية لرصد الضوضاء ومستهدف إنشاء 100 محطة رصد ضوضاء.
· استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمراقبة التغيرات الجوية والمناخية.
ويتم وضع محطات الرصد الذاتى لنوعية المياه فى أماكن محددة ويتم إرسال النتائج إلى غرفة الرصد الرئيسية ببكين لتقييم نتائج الرصد.

بالإضافة إلى وجود محطات رصد ذاتية أخرى لمراقبة مستويات الضوضاء، حيث يتم الرصد وإرساله إلى الغرفة الرئيسية للتحكم لتقييم النتائج.

ويتم أيضاً تركيب كاميرات فيديو لمراقبة الأعمال التى يتصاعد منها أتربة وتقوم بإرسال الصور فورياً إلى غرفة التحكم الرئيسية لاتخاذ الإجراء المناسب (وقد تم مشاهدة ذلك خلال الزيارة الميدانية للغرفة المركزية للرصد).

أنظمة مكافحة التلوث:

· رسوم قياس التلوث.

· نظام طلب التراخيص ويتم عمل دراسة تقييم أثر بيئى.
· نظام التحاليل فى أوقات معينة.
رسوم المخالفات البيئية:


يتم إصدار لائحة رسوم المخالفات منذ أكثر من 20 عاماً تختص بالتلوث المائى والهواء والضوضاء – والمخالفات فى الصين حالياً قليلة جداً لأن معظم الشركات قامت بتوفيق أوضاعها – ولكن يلاحظ أنه فى حالة تجاوز الانبعاثات حدود القانون يتم مضاعفة الغرامات.

تمويل صندوق حماية البيئة:


يتم تمويله من هيئة بكين لحماية البيئية، أما بالنسبة للبلديات فيتم تمويلها من الجهاز الحكومى (وزارة المالية).


وبالنسبة للمخالفات البيئية بالنسبة لتلوث الهواء والمياه فيتم دفعها لصندوق حماية البيئة، أما فيما يخص المخالفات البيئية للمخلفات الصلبة فيتم تحويلها إلى الشركة المختصة لإزالة المخالفات.
أنشطة صندوق حماية البيئة:

· تقديم الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة.

· تمويل استبدال السيارات القديمة وكذا وحدات تسخين المياه القديمة بالحديث منها والتى تعمل بالغاز الطبيعى.
الإجراءات التى يتم اتباعها لتخفيف حدة تلوث الهواء بالمقاطعة:

· تمويل 15 ألف غلاية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الفحم.

· تشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعى.
· تخفيض نسب الانبعاثات للسيارات الجديدة.
· رصد عوادم السيارات بالطرق.
· نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج نطاق المدن الكبرى.
· نشر المساحات الخضراء.
· البدء فى تركيب معدات رصد بالمصانع لمتابعتها بصفة فورية.
علماً بأن مقاطعة بكين تتعرض إلى آثار سلبية لحرق قش الأرز فى المناطق المنزرعة.

بالنسبة للتعامل مع المخلفات الصلبة:

· هناك شركات متخصصة لتجميع ونقل وفرز وتدوير المخلفات الصلبة وتقوم البلديات بمراقبة عمل هذه الشركات لضمان توفر وحسن الخدمة.

· بالنسبة للمخلفات الخطرة والصناعية يتم تكليف شركة بذلك وتحت رقابة هيئة حماية البيئة وأن أى شركة يلزم أن تكون مرخصة وقادرة على القيام بهذا العمل.
· وعموماً بموجب قانون حماية البيئة يوضع معايير لنوعية البيئة ويسمح للبلديات بوضع معايير أشد من المعايير الحكومية. 
· وكذا يتم الطلب من الشركات تعديل مواصفات منتجاتها من الناحية البيئية للوصول إلى المستويات الدولية.

وقد اتفق الجانبان على:

· إمكانية التعاون بين إدارة حماية البيئة لمقاطعة بكين وجهاز شئون البيئة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة المصرى والصينى للاستفادة من التجارب السابقة وأن يكون هناك برامج تجريبية يتم تنفيذها.

· تحديد منسق من كل من جهاز شئون البيئة المصرى وإدارة حماية البيئة لمقاطعة بكين وذلك لتفعيل التعاون المشترك.
5/4: زيارة مصنع حرق المخلفات الزراعية وإنتاج غاز يستخدم كوقود:


تم زيارة موقع تجميع مخلفات زراعية لإجراء عملية الحرق لها بمعزل عن الهواء وذلك لإنتاج فحم نباتى وغاز يستخدم كوقود فى منازل القرية بالإضافة إلى متكثفات عضوية ثقيلة وخفيفة (قار ومركبات عضوية ذات كثافة خفيفة).


مساحة المصنع
2500 م2



الاستهلاك 
1.6 طن مخلفات / يوم

حوالى 600 طن / عام


نسبة المخلفات الزراعية المستخدمة مخلفات أشجار / قش أرز مكبوس (1/1)
زيارة مصنع الأسمنت بمقاطعة بكين

· تأسست الشركة عام 1992 بطاقة انتاجية 2000 طن/يوم.
· تم انشاء الخط الثانى للشركة عام 2005 بطاقة انتاجية 3000 طن/يوم.

· تم تطوير تكنولوجيا ازالة الغبار المتصاعد من خط الانتاج باستخدام تكنولوجيا متطورة للمرشحات Filter Bags تلتزم بمقاييس حماية البيئة – وقد تم الاستعانة بالخبرة الامريكية وتم تطويرها بالتكنولوجيا الصينية ووصلت الى مستوى متقدم جداً.
· وتكنولوجيا Filter Bags تحتاج الى استثمارات كبيرة ولكن لمرة واحدة فيتكلف النظام حوالى 4 ملايين يوان (حوالى 3.8 مليون جنية مصرى) ويعمل 8200 ساعة/عام وعمر الفلتر 3 سنوات – وتبلغ تكلفة استبدال هذه الفلاتر 800 ألف يوان.

· ويتم حساب قيمة استهلاك هذه الفلاتر اليومى حوالى 100 يوان/يوم بينما يتم استرجاع مواد خام بحوالى 400 يوان/ ساعة.
· ونظرا لاستخدام هذه النوعية من الفلاتر فإنه يتم استرجاع تراب الممرات الجانبية Bay Pass الى خط الانتاج مرة اخرى لاعادة تدويرة وبالتالى تم التخلص من هذه المشكلة علما بأن مقاييس البيئة بالنسبة لانبعاثات مصانع الاسمنت 50 مجم/م3.

· تم انشاء خط لمعالجة النفايات الخطرة والسامة وتم الحصول على دعم حكومى لانشاء هذا الخط اعتبارا من عام 1992.
· تم التعامل مع حوالى 100 ألف طن من المخلفات الخطرة حتى الان.

· فى عام 2005 تم البدء فى انتاج خط اخر للتعامل مع المخلفات الخطرة وتم استخدام فرن خط الاسمنت الثانى لهذا الغرض ويتم الاستعانة بالخبرات الاجنبية فى انشاء هذا الخط.
· يتم حاليا التعامل مع 28 نوع من المخلفات الخطرة من ضمن عدد 47 مخلف مسجلة كنفايات خطرة بالدولة.

· يتم التخلص من المخلفات الخطرة سواء السائلة او الصلبة فى فرن الاسمنت ويتم الاستفادة من الطاقة الناتجة عن الحرق وبالتالى تخفيض استهلاك الطاقة من المستهدف ان تمثل الطاقة الناتجة من حرق النفايات الخطرة حتى 40% من الطاقة المستخدمة فى انتاج الاسمنت.

· تم عمل تعديلات فنية على فرن الحرق الخاص بصناعة الاسمنت حتى يناسب حرق المخلفات الخطرة منها:

· زيادة طول الفرن من 4الى 6 امتار وذلك لزيادة فترة تواجد المخلفات الخطرة داخل الفرن 

· تم إنشاء فرن اضافى فى نهاية الفرن للتأكيد على حرق كافة النفايات

· توجد اجهزة قياس ورصد للانبعاثات فى نهاية الخط حتى يتم التأكد من المطابقة الفنية للانبعاثات.

· توجد وحدات خاصة لتجهيز المواد الخطرة التى تدخل فى عملية الحرق.

· المواد الخطرة السائلة: يتم مزجها لضمان تجانسها ثم يتم حقنها فى الفرن فى بداية الحرق وذلك للتأكد من تمام التخلص منها وتوجد نوعيات من هذه المواد السائلة يتم حقنها فى نهاية الفرن ويتحدد ذلك طبقا لنوعية المخلفات.

· المواد الخطرة الصلبة: يتم طحنها جميعها مع المخلفات الصلبة الاخرى مثل االورق والبلاستيك لضمان تجانسها وكذا يمكن استخدام الرماد الناتج من محارق المستشفيات كذا بعض المخلفات البلدية فى عملية الخلط ويتم اضافة هذه المخلفات فى بداية الفرن.
· علما بأن الشركة قد حصلت على جوائز لتطوير هذه التكنولوجيا وقد تم تصديرها الى السعودية من خلال مصنع اسمنت تم انشاؤه بطاقة 3 مليون طن/عام.
·  وقد طلب السيد الوزير الآتى:

· كافة المواصفات الفنية للتكنولوجيا المستخدمة فى تشغيل الفلاتر.

· سيتم الوضع فى الاعتبار دراسة امكانية تنفيذ هذه التكنولوجيا فى توفيق اوضاع مصانع الاسمنت فى مصر.
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